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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 ΜΥΛΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
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ΑΡΙΔΕΣ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ  
  ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ

 - ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
 ΜΗΧΑΝΕΣ PELLET

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΙΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
-ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΑΛΕΣΤΙΚΕΣ

 ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
ΑΦΥΔΑΤΩΤΕΣ-VACUUM

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
 ΚΟΛΑΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΠΟΥΠΟΥΛΙΑΣΤΡΑ
ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΕΣ

 - ,ΠΙΠΙΛΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΤΑΪΣΤΡΕΣ
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ
(ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗ Σ, ΠΛΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΣ ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ   & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
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*Οι τιμές που αναγράφονται δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Η εταιρεία Θεοχαρίδης α.ε.β.ε. δεν ευθύνεται για τα κάτωθι : 

*Οι τιμές που αναγράφονται στον κατάλογο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
  Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές τιμών,
  πριν προβεί σε αγορά.

τυχόν τυπογραφικά λάθη που μπορεί να έχει ο κατάλογος.*
Οι φωτογραφίες καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο κατάλογο*

  ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά.    

Απαγορεύεται η ανατύπωση-αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του καταλόγου
χωρίς την άδεια της Θεοχαρίδης Α.Ε.Β.Ε. 

Με βάση το η συνεχίζει να είναιICAP THEOHARIDIS RaƟng Score,   
μέλος της Κοινόητας   “    ”STRONGEST COMPANIES IN GREECE
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας
δεδομένου ότι επιβεβαιώνει την παραμονή της στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό
πιστωτικό κίνδυνο.

Οι  είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται“    ”STRONGEST COMPANIES IN GREECE  
στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης ( της raƟng scores)  Group.ICAP
Δυνατότητα ένταξης στν κοινότητα  έχει μόνο“    ”STRONGEST COMPANIES IN GREECE  

 εταιρείες στην Ελλάδα. μία στις δέκα

Η μία από τιςTHEOHARIDIS, 
για δεύτερη χρονιά“Strongest Companies in Greece” 



ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ /
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ

HP 3

ΒΑΡΟΣ 52Kgr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ/
ΩΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ

380 Καλαμπόκι ΣπυρίKgr 
220 Καλαμπόκι ΚώνοςKgr 
180 ΣιτάριKgr 
90  Κριθάρι/Βρώμη/ΣίκαληKgr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΟΣΚΙΝΑ 2,4,8mm

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΙΤΑΛΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ 9 ΣΦΥΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 00005791

ΤΙΜΗ€ 5 5,005

Ηλεκτροκινητήρας / Μονοφασικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH€
ΧΟΑΝΗ ΧΟΡΤΟΥ ΜΥΛΟΣ CECCATO 3HP Φ20 00004270 270,25

ΧΟΑΝΗ ΧΟΡΤΟΥ ΜΥΛΟΣ SALVATO 3HP (ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) 00006854 161,00
ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΥΛΟΣ CECCATO 3HP Φ0,8/4/6mm 68,61

ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΥΛΟΣ CECCATO 3HP Φ1mm 00010331 54,28
ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΥΛΟΣ CECCATO 3HP Φ2/3/5/10mm 49,35
ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΥΛΟΣ CECCATO 3HP Φ8mm 00007335 59,66

ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΥΛΟΣ SALVATO 3HP Φ0,8/1,5/2/3/5/6/10mm 29,87

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΟΑΝΗ ΧΟΡΤΟΥ
ΜΥΛΟΣ ΤCECCA O
ΠΑΡΤΙΚΟΦ 30 ΣΦΥΡ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

φ20, ΜΗΚΟΣ 90cm 00006849 2 ,0076

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ€
χωρ ς καρδανικό άξοναί

ΚΙΝΗΣΗ

HP

ΒΑΡΟΣ
ΣΦΥΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΩΡΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΣΚΙΝΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
(με χρέωση)

ΠΑΡΤΙΚΟΦ

40-80
30
120kgr
850 Καλαμπόκι Σπυρίkgr 
650 Καλαμπόκι Κώνοςkgr 
420 Σιτάριkgr 

Κριθάρι/Βρώμι/Σικάλη300kgr 

2,4,8mm
0,5/0,8/1mm Για Άχνη ζάχαρη / Αλεύρι
3/5/6mm
ΙΤΑΛΙΑ
00006850

1.150,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ€
χωρίς καρδανικό ξοναά

ΚΙΝΗΣΗ
HP

ΒΑΡΟΣ
ΣΦΥΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΩΡΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΣΚΙΝΟ

ΠΑΡΤΙΚΟΦ
50-80
42
150kgr
160 kgr 0 Καλαμπόκι 

0 Σιτάρι140 kgr 
Κριθάρι750kgr 

ΙΤΑΛΙΑ
00009416

3.201,20

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟΣ

  SALVATO 3hpΣΕ ΜΥΛΟ 00004268 327,75

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

ΤΥΠΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΟΤΕΡ: hp0,8
ΠΑΡΑΓΩΓΗ / Ώρα: 300kgr
ΒΑΡΟΣ 39:  kgr

00005172 650,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

ΠΙΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΡΟΦΕΣ /ΛΕΠΤΟPTO
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΚΡΟΥΠ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ (άδειο) 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€ 

min 50bar/max 1 0bar4
min 250rpm/max 300rpm
1 10:
320 ltr
440mm
100kgr
00007786

900,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ

ΣΤΡΟΦΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΣΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ

Mastermill.1500

Ηλεκτρική / Μονοφασική

1500w

24000rpm

52ltr

2,4,8mm

50-250kgr/h

00011118

1 ,0025

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΥΛΟΥ:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΟ ΝΙ  Υ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΚΟΣΚΙΝΟ 0,8mm(αλεύρι)

00011220

ΚΟΣΚΙΝΟ 2,4,8,10mm
00011221-11224

13,0019,80

*ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΥΛΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑΣΗ 220 . ΟΤΑΝ  ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΔΕΙΟΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣV
  ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ. ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



 

ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ

ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ

ΣΤΡΟΦΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΣΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ

Maxi 1200W/1,6HP 

Ηλεκτρική / Μονοφασική

1 002 w

24000rpm

5 ltr0

mm2-4-8

3 0 Καλαμπόκι)0-2 0kgr/h (

08996000

1 ,0040

 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΚΟΣΚΙΝΟ 0,8mm(αλεύρι)

00011220

ΚΟΣΚΙΝΟ 2,4,8,10mm
00011221-11224

13,0019,80

*ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΥΛΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑΣΗ 220 . ΟΤΑΝ  ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΔΕΙΟΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣV
  ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ. ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

4

3m
175kgr

00009591

770,00685,00

5
3,5m

215kgr
00009630

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΖΙΝΙΑ Sitrex

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΖΙΝΙΑ Rossi

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΖΙΝΙΑ Econ

00004290

10001546

00009592/00011436

131,00
,00  120

  95,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

4 μαργαρίτες αριστερά
4 μαργαρίτες δεξιά
τσουγκράνα 5,20mt

/ mtγύρισμα 6,10
470kgr

00016180

2. ,002001.850,00

 μαργαρίτες αριστερά5
 μαργαρίτες δεξιά5

τσουγκράνα 5,20mt
/ 7,00mtγύρισμα 

70kgr5
00016181
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

4
2,9m
180kgr
00004279

1.100,00880,00

5
3,9m
200kgr
00008365

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

2
1,6m
100kgr
00008364

530,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

(4 αριστερά + 4 δεξιά)8
6,5m

00kgr5
00008366

2.400,00
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ΜΠΡΑΤΣΑ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΚΡΟΥΠ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΤΡΟΧΟΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ
ΑΠΑΙΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ€ για περιορισμένα τεμάχιαpromo 

9

3,2

COMER

27

2
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ  

280kgr

20hp
00011024

2. 0,00€76

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ       00005020

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ AgroCardan  00009724 133,45€

138,76€
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ΜΠΡΑΤΣΑ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
ΑΠΑΙΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

Bertuzzo Γκρουπ Τιμή€

ΚΩΔΙΚΟΣ
Comer Γκρουπ Τιμή€
ΚΩΔΙΚΟΣ

Γκρουπ Τιμή€CMR 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8
3m

250kgr
22-26k W
00004287

9
3 2, m

0kgr32
24-28k W

9 (ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)

3,2m

350kgr
24-28k W

2 60.7 ,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ     00005020

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ AgroCardan 00009724

138,76€
133,45€

3 70. ,000
00012767

3.230,00

00004286

3.570,00

*** Όλα τα γραναζιών γκρουπ 
        είναι  προέλευσης  Ιταλίας

00011287
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  00005020 138,76€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΡΑΤΣΑ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ
ΑΠΑΙΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Comer Γκρουπ Τιμή

8 (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

3m
2 0kgr9

22-26k W

9 (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

3 2, m

320kgr

24-28k W
00009640

3 05 ,00. 0 €
ΚΩΔΙΚΟΣ
CMR Γκρουπ Τιμή

00012437

3.370,00€
00008628

3.710,00€

*** Όλα τα γραναζιών γκρουπ 
        είναι  προέλευσης  Ιταλίας
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*** Όλα τα γραναζιών γκρουπ 
        είναι  προέλευσης  Ιταλίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΡΑΤΣΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ
ΑΠΑΙΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΡΟΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Comer Γκρουπ Τιμή
ΚΩΔΙΚΟΣ
CMR Γκρουπ Τιμή

11 (ΒΑΡΕΟ  ΤΥΠΟΥ)Υ

3,60m

505kgr

4

00004288

6.000,00

11 (ΒΑΡΕΟ  ΤΥΠΟΥ)Υ

4,10m

610kgr

4

00014684

6.000,00

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ     00005020

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ AgroCardan 00009724

138,76€

133,45€
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ΜΠΡΑΤΣΑ 8 9
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,95 mt 3,20mt
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 20Hp 24Hp
ΒΑΡΟΣ 350kgr 385kgr
ΓΚΡΟΥΠ CMR Italy CMR Italy

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόσδεση στο 
μπροστινό σύστημα 
του τρακτέρ

Πρόσδεση στο 
μπροστινό σύστημα 
του τρακτέρ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ FCR Ιταλίας FCR Ιταλίας
ΚΩΔΙΚΟΣ 00014508 00014509
ΤΙΜΗ€ 3.000,00 3.200,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ RRH-94M RRH-94H (φωτογραφία)

ΜΠΡΑΤΣΑ 9 9
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,30 mt 3, 0mt3
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 45-55Hp 45-55Hp
ΣΤΡΟΦΕΣ 540 540
ΒΑΡΟΣ 410kgr 420kgr

ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κίνηση από παρτικόφ του 
τρακτέρ. Βαρέου τύπου 
κατασκευή με σύστημα 
απορρόφησης κραδασμών.
Αξονας κίνησης δεν 
περιλαμβάνεται.

Κίνηση από παρτικόφ του 
τρακτέρ. Βαρέου τύπου 
κατασκευή με σύστημα 
απορρόφησης κραδασμών. 
Σύστημα μετατόπισης με 2 
υδραυλικές  Αξονας  μπουκάλες.
κίνησης δεν περιλαμβάνεται.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Agroequip Agroequip
ΚΩΔΙΚΟΣ 00018640 00018650
ΤΙΜΗ€ 3. 095 ,00 4.150,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Σύστημα μετατόπισης
με 2 υδραυλικές  μπουκάλες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΡΑΤΣΑ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

9+9 Με υδραυλική αναδίπλωση
 

6,50mt
kgr990

00009183

14.550 0,0

Βαρ  τύπου κατασκευή, σύστημα απορρόφησηςέου
κραδασμών, γκρουπ  υψηλής ποιότητας.
Υδραυλική αναδίπλωση για μεταφορά,
4+4 ρόδες βαρέ  τύπου με σύστημα απορρόφησηςου
κραδασμών 

*ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ

BertuzzoΓΚΡΟΥΠ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΓΙΑ
12-14m
2,5-45

6hp

160 180
00004236

300
00004237

400
00004238

500
00004239

ΧΩ ΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ρ (ltr)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΥΡΙΔΕΣ

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ στρkg/

ΑΠΑΙΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΙΜΗ€ 485 490 500 510

ΠΛΑΓΙΑ
12-14m
2,5-45

6hp

ΠΛΑΓΙΑ
12-14m
2,5-45

6hp

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

00004245

10001817

00009405

00007908

00004242

00008218

00007870

00007937/8

00004419

2 52 5, 0
196,00
260,00
354,00

60,00
39,60
52,80
29,04
25,92

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ (180-500 ) Lt

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΧΕΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΧΟΥΦΤΕΣ (180-500 lit)

ΦΤΕΡΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΧΟΥΦΤΕΣ  (180-500 lit)D:440mm

SET ΘΥΡΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ)

ΔΙΣΚΟΣ ΡΟΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΚΑΤΩ (2/3 ΤΡΥΠΕΣ)

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΡΟΔΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1 ΣΕΙΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 ΣΕΙΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ2
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ltr)
ΘΥΡΙΔΕΣ
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ στρkg/
ΤΙΜΗ€

00008216

180
ΠΛΑΓΙΑ
12-16m

2,5-45
       830,00

00008971

300
ΠΛΑΓΙΑ
12-16m

2,5-45
      985,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΝΤΙΖΑ ΛΙΠ/ΜΕΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΝΤΙΖΑ ΛΙΠ/ΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ (ΔΕΝΔΡΩΝ)
ΣΙΤΑ-ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΛΙΠ/ΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΙΕ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΥΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑΚΗ

 Ltr.)ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΧΟΥΦΤΕΣ (800-1000

00004844

00004325

00015554

00017132

00018589

00004244

2 ,0098
,00170

405,00
200,00

18,00
110,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΩ
12-16m

5-60
15hp

800
00004352

1000
00004353

ΧΩ ΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ρ (ltr)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΥΡΙΔΕΣ
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ στρkg/
ΑΠΑΙΤ.ΕΝΑΡΓ
ΤΙΜΗ€ 1. ,00650 1. ,00700
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ltr)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ € 3 40. 00,0

1250
50hp
220kgr
2,5-45kgr/Στρέμα
12-20mt
Με 2 δίσκους inox ρίψης λιπάσματος
Υδραυλικό σύστημα για άνοιγμα θυρίδων
00013278

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ltr)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ € 6.000,00

2000
65hp
390kgr
2,5-45kgr/Στρέμα
12-25mt
Με 2 δίσκους inox και διπλό κάδο ρίψης λιπάσματος
Υδραυλικό σύστημα για άνοιγμα θυρίδων
00013279
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ FSH0400 FSH0500 FSH0600 FSH1000
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ltr) 400 500 600 1000
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15hp 15hp 15hp 15hp
ΒΑΡΟΣ 130kgr 140kgr 150kgr 190kgr
ΔΙΑΝΟΜΗ 2,5-45kgr/στρέμμα
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 16-20mt
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΦΤΕΡΩΤΗΣ 50cm 50cm 50cm
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανοιγμα/Κλείσιμο  θυρίδων με υδραυλική μπουκάλα
ΚΩΔΙΚΟΣ 000018740 00018750 00018760 00018600
ΤΙΜΗ € 790,00 840,00 870,00 1.100,00

Κατάλληλοι για ρίψη λιπάσματος, σπόρου,
άλατος (για τους δρόμους) κλπ.
Παίρνουν κίνηση από το παρτ κόφ του τρακτέρ ι
μέσω καρδανικού άξονα.
Η ρίψη πραγματοποιείται μέσω των θυρίδων 
στο κάτω μέρος του κάδου.

Μέσω των χειριστηρίων μπορούμε να ρυθμίσουμε την 
ακτίνα ρίψης καθώς και εάν θα ρίχνει δεξιά ή αριστερά 
(κλείνουμε ανάλογα την δεξιά ή αριστερή θυρίδα).

Προαιρετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ντίζα ή 
υδραυλική μπουκάλα (αξεσουάρ, δεν περιλαμβάνεται) 
έτσι ώστε να ρυθμίζουμε τις θυρίδες από το τρακτέρ, 
χωρίς να χρειάζεται να κατέβουμε απ'αυτό.

CE Certification Πιστοποίηση
Περιλαμβάνεται Καρδανικός Άξονας Κίνησης
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              FDH ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ 1500ltr. 00018614     240,00

FSH, FDH ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΧΟΥΦΤΕΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ
FDH ΦΤΕΡΩΤΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΧΟΥΦΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ
FSH, FDH ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ

FSH, FDH ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΥΔΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ

         F H     S  ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΜΠΛΕ ΜΟΝΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ

              FDH ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΜΠΛΕ ΔΙΠΛΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ
 1200ltr.              FDH ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ

00018592
00018593

35,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

00018594
35,00
50,00

00018595 25,00
160,00

00018597
00018613 155,00

00018596

395,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ FDH1000 FDH1200 FDH1500
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ltr) 1000 1200 1500
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15hp 15hp 15hp
ΒΑΡΟΣ 230kgr 235kgr 245kgr
ΔΙΑΝΟΜΗ 2,5-45kgr/στρέμμα
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 18-24mt
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΦΤΕΡΩΤΗΣ 50cm 50cm 50cm
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανοιγμα/Κλείσιμο  θυρίδων με υδραυλική μπουκάλα.

 Διπλός κάδος & διπλή φτερωτή με ανοιγόμενη πόρτα σίτας
ΚΩΔΙΚΟΣ 000018610 00018612 00018615
ΤΙΜΗ € 1.450,00 1.650,00 1.750,00



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΣΗ
ΙΣΧΥΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 12v
2,2amp
25ltr
5-8ώρες
5,3  ΚΑΘΑΡΟkgr
12  (150X60X95 )v mm
00013778

Κατάλληλος για θερμοκήπια, μικρούς κήπους
και χωράφια. Μπορεί να δεχθεί διάφορα 
διαμετρήματα καθώς και pellet.   

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! παιτείται καλός καθαρισμόςΑ
μετά την χρήση. 60,50

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€  

ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 12ltr
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΤΗ
00006621

104,00

ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 1ltr
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΤΗ
00009413

21,00
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ΤΙΜΗ€ 13.000,00 14.600,00

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤ  ΣΕ ΑΙ hp
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕ kgr
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FLC 5
5

2,10mt
55

2

420

+-45

  00002292

FLC 6
6

2,45mt
55

3

470

+-45

 00007657

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

25

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



ΤΥΠΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ cm
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤ  ΣΕ ΑΙ hp
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕ kgr
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€  

R4
4

170

35

3

345

+-45
00002289

R5
5

205

40

2

370

+-45
00002290

R6
6

240

45

3

400

+-45
00004845

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

7.000,00 7.600,00 8.200,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
ΣΤΡΟΦΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€  

AMR2100H
5

2,10mt

35kw/26hp

2

420kgr

+-45

00014855

AMR2400H
6

2,40mt

45kw/33hp

2

530kgr

+-45

00014856

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

4.500,00 4. 0,0080

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

500-550 500-550

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ cm
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ hp
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕ kgr
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€  6.500,00

Z13K/7
7

852

34kW

2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

440

+-45
00008665

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ cm
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤ  ΣΕ ΑΙ hp
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕ kgr
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€  2 0.60 ,00

Z13/3
3

130
1 kW8

2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

215

+-45
0000 36 79

3 1. 00,00

Z13/4
4

165
22kW

2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

290

+-45
0000 36 80

3.950,00

Z13/5
5

052
24kW

2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

290

+-45
00009481

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΣΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΒΑΡΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζ139
2
3
1.65m

ton1.7
360kgr
2. 70rpm0
22kw
540rpm
12km/h  

Ζ149
2
3
1.85m

ton2.2
0kgr40

2. 70rpm0
2kw3

540rpm
12km/h  

ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΗΣ  

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€  ΑΞΟΝΑ ΜΕ
  

32mm
42mm
60mm  

00007766

1.800,00
  

00007767

2. 055 ,00
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*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ
Ι διάμετρος)ΔΙΣΚΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (D 

ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΒΑΡΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΠΤΟPTO/
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€   (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ)   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

C135Μ

2 (63mm)
3

1, 53 m

kgr280
2. 0rpm48

kw16
540

1 km/h5   

00015840

1.550,00

C1 53

2 (63mm)
3

1,35m

kgr280
2. 0rpm48

kw16
540

1 km/h5   

00015839

1.500,00

Κοντός κορμός για προσαρμογή σε μικρά τρακτεράκια

00015839

00015840

Μακρύς κορμός

(Κοντός κορμός)
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ΤΥΠΟΣ
Ι διάμετρος)ΔΙΣΚΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (D 

ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΒΑΡΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΠΤΟPTO/
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€        (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ)   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

C165
2 (78mm)

3
1,65m

ton1,7
3 kgr25

2. 70rpm0
kw30

540
1 km/h5   

C185H
2
3

1,85m
ton2

kgr434
2. 70rpm0

kw44
540rpm
1 km/h5   

00014993

1.700,00

00014994

2.500,00

(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)
C185

2 (88mm)
3

1, 58 m
ton2,2
kgr400

2. 70rpm0
kw22

540
km/h10   

00014992

2.100,00

00014993

00014994

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Υδραυλική ευκολία για την ανύψωση
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ΤΥΠΟΣ
ΑΝΥΨΩΣΗ

ΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ

ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΒΑΡΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€  ΑΞΟΝΑΜΕ

  

Ζ1 56 S

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

2

3

1 5.6 mt

1.7ton

340kgr

2.070rmp

22kw

540rmp

10km/h
00014272

1. 060 ,00

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΤΥΠΟΣ

ΑΝΥΨΩΣΗ

ΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΑ ΔΙΣΚΟ

ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΒΑΡΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 

S econ165

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

2

3

1 5.6 m
1.7ton1.5ton

340kgr310kgr

2.070rmp2.070rmp

22kw22kw

540rmp

10km/h

0000944100013722
1. 060 ,00   

S 6 H-econ1 5

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

2

3

1 5.6 m
1.7ton

3 0kgr7

2.070rmp

22kw

540rmp

10km/h

00008631

1. 085 ,00   

S H-econ185

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

2

3

1 85. m
2 2. ton

420kgr

2.070rmp

22kw

540rmp

10km/h

00010616

2 38 ,00   . 0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

00014190
1. 005 ,00   2.800,00   

S econ1 53 S econ210

540rmp

10km/h

3

2

1 5. m3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

2

2. ton8
2.10m

640kgr

2.070rmp

50-80hp

540rmp

10km/h

3
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ΤΥΠΟΣ CBMD 1.80 CBMD 2.05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΟΜΑΧΑΙΡΟ ΜΕ ΑΞΟΝΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10-15kw 10-15kw
ΛΕΠΙΔΕΣ  / ΛΟΓΧΕΣ ΚΟΠΗΣ 24 / 12 28 / 14
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,80mt 2,05mt
ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΠΤΟPTO/ 500-550 500-550
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-12km/hr 10-12km/hr
ΚΩΔΙΚΟΣ 00018580 00018590

ΤΙΜΗ€ 2. ,00800 3.150,00
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* Περιλαμβάνεται καρδανικό άξονας
* Ιδανικό σε έδαφος με πέτρες
* Δυνατότητα εργασίας με κλίσης +90 εώς -60 μοίρες 



ΤΥΠΟΣ MICRO MICRO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΟΜΑΧΑΙΡΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 1.37 1.52
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ hp 14 14

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 10/12km 10/12km
ΒΑΡΟΣ kgr 200 200
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΚΛΙΣΗ +90-60 +90-60

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΗΨΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 00002284 00002285

ΤΙΜΗ€ 2.950,00 2.950,00
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ΤΥΠΟΣ CL 394 CL 394 CL 394

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΟΜΑΧΑΙΡΟ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 1.82 1.97 2.12
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ hp 24 24 24

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 10/12km 10/12km 10/12km
ΒΑΡΟΣ kgr 200 200 200
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΚΛΙΣΗ +90-60 +90-60 +90-60

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΗΨΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 00009795 00009796 00009797

ΤΙΜΗ€ 3. 0,0065 3. 0,0075 3. 0,0075
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ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ( )ΜΕΤΡΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤ  ΑΙ (hp)
TAXYTHTA KΟΠΗΣ
ΒΑΡΟΣ (kgr)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€   

394

1,67

24

24

00002286

3.350   

394

1,82

24

245

00002287

3.750   

394

2,12

24

255

00008972

3  . 508  

402

1,97

24

255

00009185

3. 58 0 

394H

1,67

24

253

394H

1,82

24

253

00002288

4.200   

ΔΙΠΛΟΜΑΧΑΙΡΟ
   

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ   ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΕ ΛΟΓΧΗ      ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

394

1,97

24

255

00008728

3 50. 0   

402

1,82

24

245

00007576

3 60. 0   

10/12    km

+90 -60  

ΔΙΠΛΟΜΑΧΑΙΡΟ
   

ΔΙΠΛΟΜΑΧΑΙΡΟ
   

+90 -60  +90 -60  

10/12    km 10/12    km
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Z1/13 & Z1/17

Z1/13 KUBOTA

ΤΥΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ cm

Ζ1/13 KUBOTA
125

10kw

2-8km/h
130

00008706
  

Ζ1/17 
167

14kw

2-8km/h
180

00007776
  1.4 05 ,00 1.620,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ

HPΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€  

ΜΠΑΡΑ
ΚΟΠΗΣ
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*  .ΔΥΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ*  .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΣΗ
 ΠΛΑΤΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ

.ΑΠΑΙΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
. ΥΔΡ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ

ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

ΜΕΣΑ-ΕΞΩ, ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ
200cm

0-100hp8
2
500kgr

10001 329
                            4.3 0,000

ΜΕΣΑ-ΕΞΩ, ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ
018 cm

0-90hp8
2
470kgr

00012334
                            4.200,00

ΜΕΣΑ-ΕΞΩ, ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ
016 cm

0- 0hp7 9
2
450kgr

00012335
                            4.000,00
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΦΥΡΙΑ
ΙΜΑΝΤΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

 ΠΛΑΤΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
.ΑΠΑΙΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

. ΥΔΡ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

28
4
108 8x mm (μαχαιροφ.)

102x5mm (ράουλο)

cm165
hp30-40

1

kgr270
00016423
     2 10 ,00                   . 0

28
4
108 8x mm (μαχαιροφ.)

102x5mm (ράουλο)

7 cm1 5
hp30-40

1

8 kgr2 0
0001 4642 

   2 2 ,00                    . 00

*ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
*ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
*ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΤΩΝ & ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΩΣ 40mm
* ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
   cmΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑ 20  
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ΤΥΠΟΣ ATF125-H ATF135-H ATF145-H ATF155-H ATF165-H ATF175-H
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ & ΤΡΟΧΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 18hp 22hp 24hp 26hp 32hp 35hp
ΔΙΑΜ. ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΥ 108  x8mm
ΙΜΑΝΤΕΣ 3 (Οδοντωτοί)
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1250+500mm 1350+500mm 1450+500mm 1550+500mm 1650+500mm 1750+500mm

ΠΑΧΟΣ ΣΑΣΙ 5mm/8mm

ΡΥΘΜΙΣΗ <<mm800/450// 
450/800mm>>

<<mm800/450// 
450/800mm>>

<<mm800/650// 
450/1100mm>>

<<mm800/750// 
450/1150mm>>

<<mm800/800// 
450/1250mm>>

<<mm800/900// 
450/1350mm>>

ΣΤΡΟΦΕΣ PTO/ΛΕΠΤΟ 540
ΣΦΥΡΙΑ 20 20 22 24 26 28
ΚΩΔΙΚΟΣ 00018820 00018830 00018840 00018850 00018860 00018870

ΤΙΜΗ€ 3.800,00 3.850,00 3.900,00 3.950,00 4. 00,000 4. 50,000

* Περιλαμβάνεται καρδανικό άξονας
* Καταστροφή χόρτων και κλαδιών εώς 70mm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
.ΑΠΑΙΤ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΦΥΡΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

160cm
0- 0hp4 9

24
0kgr58

00016236

-Καρδανικός άξονας / -4 Ιμάντες κίνησης / -Γκρουπ CMR Italy
-Διαιρούμενη πλάτη / -Καταστροφή χόρτων και κλαδιών εώς 70mm
Διάμετρος μαχαιροφόρου 168x8mm / Διάμετρος ράουλου 152x6mm- -

-Περιλαμβάνεται αυτόνομο υδραυλικό σύστημα καθαρισμού στις ρίζες
των δένδρων και αμπέλων. (Το σύστημα αποτελείται απο Δεξαμενή λαδιού,  
σύστημα ψύξης λαδιού, αντλία υδραυλικού. μοτέρ υδραυλικό,  
βαλβίδα κεραίας αυτόματης επαναφοράς).  Σασί 5mm/8mm 

5 10. 0,00

180cm
0- 0hp4 9

24
0kgr58

00016237

5 25. 0,00
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
.ΑΠΑΙΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΦΥΡΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

2 cm25
60-90hp
18
5 0kgr5
00012904
                                                 0,002.80

-Καρδανικός άξονας
-4 Ιμάντες κίνησης
-Διαιρούμενη πλάτη, Κάθετα δόντια
-Καταστροφή χόρτων και κλαδιών
  εώς 70mm
Διάμετρος μαχαιροφόρου 120- mm
Διάμετρος ράουλου 160  - mm

ΚΩΔΙΚΟΣ
00013510

ΤΙΜΗ€
,00 350   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ  (H225)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
.ΑΠΑΙΤ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΦΥΡΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

2 cm40
0-90hp4
02

0kgr95
00014307
                                4.900,00                 

-Καρδανικός άξονας
-  Ιμάντες κίνησης 5 με αυτόματο τέντωμα και αεριζόμενες τροχαλίες
-Διαιρούμενη πλάτη ανοιγόμενη με δύο υδραυλικές μπουκάλες
-Καταστροφή χόρτων και κλαδιών εώς mm 80
Διάμετρος μαχαιροφόρου 1- x mm94 8
Διάμετρος ράουλου 1  - x mm94 6
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΦΥΡΙΑ
ΙΜΑΝΤΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΑΧΟΣ

 ΠΛΑΤΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
.ΑΠΑΙΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

. ΥΔΡ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

42
4
1 8 86 x mm (μαχαιροφ.)

152x6mm (ράουλο)

Σασσί 5mm/8mm

0cm16
4 9 hp0- 0

1
58 kgr0
0001 6406
 

   3.400,00                    

42
4
1 8 86 x mm (μαχαιροφ.)

152x6mm (ράουλο)

Σασσί 5mm/8mm

80cm1
4 9 hp0- 0

1
621kgr
0001 6416
 

   3.560,00                    

*ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
*ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΤΩΝ & ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΩΣ 70 mm
*ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΓΚΡΟΥΠ * CMR ITALY

26
4
1 8 86 x mm (μαχαιροφ.)

152x6mm (ράουλο)

Σασσί 5mm/8mm

0cm20
4 9 hp0- 0

1
6 kgr50
00018153
 

   3. 0,00                    80
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-Καρδανικός άξονας
-4 Ιμάντες κίνησης
-Διαιρούμενη πλάτη,
-Καταστροφή χόρτων και κλαδιών
  εώς 70mm
-Με υδραυλικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα

Τύπος Η2/160 Η2/180 Η2/200 Η2/2 02
Μήκος εργασίας 160cm 180cm 200cm 220cm
Απαιτούμενη ενέργεια 40-90hp 40-90hp 40-90hp 40-90hp
Βάρος 510Kgr 530Kgr 550Kgr 673Kgr
Σφυριά 24 24 26 28
Ιμάντες 4 4 4 4
Πάχος λαμαρίνας 5mm/8mm 5mm/8mm 5mm/8mm 5mm/8mm
Διάμετρος  πάχος /
μαχαιροφόρου 168mm/8mm 168mm/8mm 168mm/8mm 168mm/8mm

Διάμετρος / πάχος
ράουλου 152mm/6mm 152mm/6mm 152mm/6mm 152mm/6mm

Ενδείξεις Διαιρούμενη πλάτη

Κωδικός 00013554 00013139 00013140 00014813

Τιμή 3 20  . 0,00 3. 00,003 3. 00,007 3. 0,0085

ΚΩΔΙΚΟΣ

00016696

ΤΙΜΗ€
20,003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

ΒΑΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ(H2)

ΚΩΔΙΚΟΣ

00016697

ΤΙΜΗ€
197,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  ΒΑΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ(H2)
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-  τύπου με  μετατόπισηΒαρέου υδραυλική
  & με  πίσω θόλουδραυλικά ανοιγόμενο
  κατάλληλο για χρήση σε κλαδιά μεγάλου   
  όγκου.

-  κίνησης.Καρδανικός άξονας
- Καλύτερη ανίχνευση του εδάφους με δύο 
  εμπρόσθιες ρόδες, ρουλεμάν SKF υπερβα-
  ρέου τύπου,  στο πίσω  ρυθμιζόμενο ράουλο
  μέρος με ξύστρα.
-  από τα  Προσαρμογή ύψους εργασίας
   πέδιλα/γλύστρες.
- Ενδείκνυται για  και  διαμέτρου χόρτα κλαδιά
  εως 100mm 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος OBF180 OBF200 OBF220
Μήκος εργασίας 180cm 200cm 220cm
Απαιτούμενη ενέργεια 60hp 70hp 80hp
Βάρος 716Kgr 754Kgr 7 49 Kgr
Σφυριά 16 20 24
Ιμάντες 5 5 5
Πάχος λαμαρίνας                            6+6  πλαϊνά)mm  / 10mm (  (διπλή επένδυση)

Διάμετρος  πάχος  μαχαιροφόρου /  168 10mm/ mm Διάμετρος / πάχος ράουλου  8152mm/ mm
Ρύθμιση μετατόπισης <mm360/1440//860/940mm> <mm360/1640//860/1140mm> < mm360/1840//860/1340mm>
Κωδικός 00018430 00018440 00018450

Τιμή 4.550,00 4.600,00 4.800,00
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* ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
   ΣΦΥΡΙΩΝ
   mmΦ110

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

00010123

00013786

00013787

00010124

00010568

00010320

00011508

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

125cm
135cm
145cm
1 cm55
165cm
175cm
185cm

ΒΑΡΟΣ

185kg
195kg
205 gk

kg2 02
2 kg2 0

240kg
250kg

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3-16cm
3-16cm

cm3-16
cm3-16
cm3-16

3-16cm
cm3-16

ΣΦΥΡΙΑ

15
24

24
24
28
28
32

ΤΙΜΗ€

1. 0,0085
1.930,00
1.  960,00  
2 00. 0,00

02 0. 5 ,00
. 02 14 ,00

2 25. 0,00
    

ΗΡ

25-35
25-35
25-35
30-40
30-40
40-50
45-55
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

00013686

00013784

00013785

00010321

00010567

00010322

00011506

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

125cm
135cm
145cm

cm155
1 cm65
175cm

185cm

ΒΑΡΟΣ

165g
175g
185g
200kg

kg220
kg240

250kg

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3-16cm
cm3-16
cm3-16
cm3-16
cm3-16

cm3-16
cm3-16

ΣΦΥΡΙΑ

15
24
24
24
28
28

32

ΤΙΜΗ€

51.6 0
1.700
1.710

731. 0 
1. 082

01. 58

. 02 00

 
    

ΗΡ

25-35
25-35
25-35
30-40
30-40

0- 04 5
45-55

00014270 ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 220,00 

ΚΩΔΙΚΟΣ

00011865

ΤΙΜΗ€

963 ,00   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ   

 ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

00012258
00012259
00012260
00012749

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

155cm
1 cm65
175cm
185cm

ΒΑΡΟΣ

2 02 kg
kg2 06
kg2 07

300kgr

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3-16cm
cm3-16
cm3-16

3-16cm

ΣΦΥΡΙΑ

24
28
28
28

ΤΙΜΗ€

2.050
2.100
2.160
2.300

 
    

ΗΡ

30-40
30-40
30-40
35-45

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

00012261

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

200cm

ΒΑΡΟΣ

2 09 kg

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3-16cm

ΣΦΥΡΙΑ

28

ΤΙΜΗ€

4 0 2. 5

 
    

ΗΡ

30-40

-ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
-4 ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
-ΣΦΥΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3ου ΣΗΜΕΙΟΥ  
-ΒΑΦΗ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

-4 ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
-ΣΦΥΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
  ΠΥΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

-ΓΚΡΟΥΠ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟ 
-ΒΑΦΗ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
-ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ   Ή  ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

51

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



Προσαρμόζεται σε όλους τους καταστροφείς, παίρνει κίνηση απο τα 
υδραυλικά του τρακτέρ. Καταστρέφει τα χόρτα-ζιζάνια σε απόσταση 
5cm απο τον κορμό των δέντρων. Προηγμένο σύστημα επαναφοράς. 
Περιλαμβάνεται βαλβίδα υδραυλικού επιστρεφομένων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος UFM

Δίσκοι κοπής 650mm

Ισχύς 30ltr/min

Κίνηση Υδραυλικό μοτέρ

Λεπίδες κοπής 2

Μαχαίρια 625mm

Μήκος εργασίας 630mm

Ύψος 520mm

Κωδικός 00018880

Τιμή € 980,00
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ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

* 3 Μαρκούτσια με βαλβίδες.
*  /  / 1 Είσοδος 2 Έξοδος
    3 Επίστρεφόμενα σε περίπτωση εμπλοκής του μαχαιριού
*   Ολική απόσταση απο τον καταστροφέα 875mm



Προσαρμόζεται σε όλους τους καταστροφείς, παίρνει 
κίνηση απο τα υδραυλικά του τρακτέρ. Καταστρέφει τα 
χόρτα-ζιζάνια σε απόσταση 5cm απο τον κορμό των 
δέντρων. Προηγμένο σύστημα επαναφοράς. 
Περιλαμβάνεται βαλβίδα υδραυλικού επιστρεφομένων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος UFH

Δίσκοι κοπής 650mm

Ισχύς 30ltr/min

Κίνηση Υδραυλικό μοτέρ

Λεπίδες κοπής 2

Μαχαίρια 625mm

Μήκος εργασίας 630mm

Ύψος 520mm

Κωδικός 00013141

Τιμή € 1. 50,001

53

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

* 3 Μαρκούτσια με βαλβίδες.
*  /  / 1 Είσοδος 2 Έξοδος
    3 Επίστρεφόμενα σε περίπτωση εμπλοκής του μαχαιριού
*   Ολική απόσταση απο τον καταστροφέα 875mm



- Παίρνει κίνηση απο τα υδραυλικά του τρακτέρ.
- Καταστρέφει τα χόρτα-ζιζάνια σε απόσταση 5cm απο τον κορμό των δέντρων. 
- Προηγμένο σύστημα επαναφοράς.
- Ολική απόσταση απο τον καταστροφέα 875mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος UD650

Δίσκοι κοπής 650mm

Ισχύς 30ltr/min

Κίνηση Υδραυλικό μοτέρ

Λεπίδες κοπής 2

Μαχαίρια 625mm

Μήκος εργασίας 630mm

Ύψος 520mm

Κωδικός 00016238

Τιμή € 2.150,00
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

00010569

00010471

00010472

00010473

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

95cm
cm115

125cm
135cm

ΒΑΡΟΣ

147kg
172kg
182kg
202kg

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8-12cm
cm8-12

8-12cm
8-12cm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

16
24
28
32

ΣΕΙΡΕΣ

4
6
7
8

ΤΙΜΗ€

1.050,00 
1.100  ,00 
1.1 0  5 ,00 
1.2 0    0 ,00 

ΗΡ

10-30
10-30
10-30
10-30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

00010119
00010120
00011023

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

105cm
1 cm15
125cm

ΒΑΡΟΣ

150kg
kg170

190kgr

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3-16cm
cm3-16
cm3-16

ΣΦΥΡΙΑ

18
21
21

ΤΙΜΗ€

1.100,00
1. 0,0015
1.100,00  

    

ΗΡ

18-30
18-30
18-30
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ΚΩΔΙΚΟΣ

00009822

00009823

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

105cm
1 cm25

ΒΑΡΟΣ

152kg

kg172

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8-12cm
8-12cm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

20

28

ΣΕΙΡΕΣ

5

7

ΤΙΜΗ €

950,00 

1.000,00 

ΗΡ

10-30

10-30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

00009824

00009825

00011213

ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

120cm
140cm

150cm

ΒΑΡΟΣ

210kg

235kg
50kg1

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8-12cm

8-12cm
8-12cm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

24

32
32

ΣΕΙΡΕΣ

6

7
6

ΤΙΜΗ€

1. 0,00 20

1. 0,0030
1.4 0,000  

ΗΡ

25-30

30-35
25-30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Μετάδοση κίνησης με καδένα
Περιλαμβάνεται καρδανικός άξονας
Κίνηση: PTO

: 50mmΠάχος μαχαιροφόρου
 rpm: 208Στροφές μαχαιροφόρου

PTO/ : 540Στροφές λεπτό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ HP ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΕΙΡΕΣ         €ΤΙΜΗ

00015163 125cm 15-25 132kg 16cm 20 5 1.250,00
00015164 1 51 cm 18-25 140kg 16cm 20 5 1. 0,0027
00015165 125cm 20-25 148kg 16cm 24 6 1. 0,0030

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μετάδοση κίνησης με καδένα
Περιλαμβάνεται καρδανικός άξονας
Κίνηση: PTO

: 45mmΠάχος μαχαιροφόρου
 rpm: 254Στροφές μαχαιροφόρου

PTO/ : 540Στροφές λεπτό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ HP ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΕΙΡΕΣ         €ΤΙΜΗ

00015166 125cm 23-40 194kg 18cm 24 6 1. 0,0070
00015167 1 54 cm 25-40 218kg 18cm 28 7 1. 00,009
00015168 1 56 cm 30-40 242kg 18cm 32 8 1. 0,0095

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ HP ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΕΙΡΕΣ         €ΤΙΜΗ

00015169 1 56 cm 45-60 285kg 20cm 32 8 2.150,00
00015170 1 58 cm 50-60 310kg 20cm 36 9 2.300,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μετάδοση κίνησης με καδένα
Περιλαμβάνεται καρδανικός άξονας
Κίνηση: PTO

: mmΠάχος μαχαιροφόρου 70
 rpm: 2Στροφές μαχαιροφόρου 08

PTO/ : 540Στροφές λεπτό

58

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

MU-130 135cm 5 30 35-80hp 360kgr 00014213 3.100 €,00

MU-140 145cm 6 33 40-80hp 380kgr 00014214 3.450 €,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιλαμβάνονται 2 επιπλέον γρανάζια 
ταχυτήτων, καθώς και καρδανικός  
άξονας με συμπλέκτη.
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ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

MU-L130 135cm 5 30 3 85- 0hp 350kgr 00016196 2. 00 €9 ,00

MU-L140 1 cm45 6 33 40 8- 0hp 380kgr 00016195 3.1 ,0050 €

MU-L180 180cm 6 33 40-80hp 380kgr 00016197 3.4 ,0050 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιλαμβάνεται
  καρδανικός άξονας
   με συμπλέκτη.
- PTO.Κίνηση 
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ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

MB-155 1 55 cm 7 36 45-100hp 543kgr 00014215 3. ,00850 €

MB-180 1 cm80 8 42 50-100hp 588kgr 00014216 4.300 €,00

MB-205 205cm 9 48 60-100hp 635kgr 00014217 4.500 €,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιλαμβάνονται 2 επιπλέον 
γρανάζια ταχυτήτων, καθώς και  
καρδανικός άξονας με συμπλέκτη.

61

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

MC-2 03 235cm 10 66 80-130hp 780kgr 00014609 5.300 €,00

MC-260 260cm 10 66 80-130hp 830kgr 00014218 5.600 €,00

MC-300 300cm 12 72 100-130hp 940kgr 00014219 6.4 ,0000 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιλαμβάνονται 2 επιπλέον γρανάζια ταχυτήτων, 
καθώς και καρδανικός άξονας με συμπλέκτη.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΙΜΗ€ 

    

ΗΡ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΕΙΡΕΣΤΥΠΟΣ

00009362 60cm1 470kg 20cm 5. 0,0000
 
    

40-70 36 6160SH 

ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

*ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ

ΤΥΠΟΣ

FISSO-300
-450FISSO

-300REG
-450REG

KΩΔΙΚΟΣ

00007252

00006884

00007807

00007249

00001644

ΣΑΣΙ

ΣΤΑΘΕΡΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ

ΒΑΘΟΣ
ΕΡΓΑΣΙ ΣΑ

30cm
45cm
30cm
45cm

ΣΤΡΟΦΕΣ
PTO
540
540
540
540

ΒΑΡΟΣkgr

130
140
140
160

TIMH€
(χωρίς άξονα)

1. 0,0067
1. ,00850
1. 0,0096
2.150,00

132,02ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΙΡΕΣ

/ΣΤΑΒΑΡΙΑ
ΥΨΟΣ 

ΣΤΑΒΑΡΙΟΥ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΣ 
(ΠΥΡΓΟΣ) ΤΙΜΗ €

ACR16O7 00018410 2 / 2+3(5) 77cm (ΨΗΛΟ) 100x100 160cm 80x15mm 1.920,00
ACR1 O8 7 00018400 2 / 7 +( ) 3 4 77cm 100x100 1 0cm8 80x15mm 2.150,00
ACR O20 7 00018470 2 / 9 +( ) 4 5 77cm 100x100 200cm 100x15mm 2.550,00

ACR2207w 00018660 2 / 9 +( ) 4 5 77cm 100x100 220cm 100x15mm 2.750,00
ACR O22 7 00018480 2 / 11 +( ) 5 6 77cm 100x100 220cm 100x15mm 2.950,00
ACR2507 00018680 2 / 11 +( ) 5 6 77cm 100x100 250cm 100x15mm 3.150,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΖΟΜΑΧΑΙΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΙΡΕΣ
/ΣΤΑΒΑΡΙΑ

ΥΨΟΣ 
ΣΤΑΒΑΡΙΟΥ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΗΚΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΣ 

(ΠΥΡΓΟΣ) ΤΙΜΗ €

ACR16O6 00018390 2 / 2+3(5) 64cm (ΚΟΝΤΟ) 100x100 160cm 80x15mm 1.700,00
ACR18O w6 00018670 2 / 2+3(5) 64cm (ΚΟΝΤΟ) 100x100 180cm 80x15mm 1.750,00
ACR18O6 00018620 2 / 7 +( ) 3 4 64cm (ΚΟΝΤΟ) 100x100 180cm 80x15mm 2.000,00

ACR2206w 00018690 2 / 9 +( ) 4 5 64cm (ΚΟΝΤΟ) 100x100 220cm 100x15mm 2.400,00

Σταβάρια RIPUNTATORE
,  / Για  χρήση.αμπελουργική δενδροκομική επαγγελματική

Πιστοποίηση CE
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΜΑΧΑΙΡΙ
ΑΡΙΔΑΣ
150mm

000 58104

45,00

ΜΑΧΑΙΡΙ
ΑΡΙΔΑΣ

250mm
000 59104

5 ,000

ΜΑΧΑΙΡΙ
ΑΡΙΔΑΣ
300mm

000 60104

5 ,005

ΜΑΧΑΙΡΙ
ΑΡΙΔΑΣ
350mm

000 61104

6 ,000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΑΡΙΔΑ

15 mmΦ 0

00009858

20 ,000

ΑΡΙΔΑ

Φ 502 mm

00009859

20 ,000

ΑΡΙΔΑ

Φ300mm

00009860

24 ,000

ΑΡΙΔΑ

Φ 035 mm

00009861

28 ,000

GROUP
3:1

HP45
mmΦ32-Φ50

00009862

210,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΩΡ ΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥH
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ hp

 ΣΧΕΣΗ ΓΚΡΟΥΠ

ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΑΜ-HD
ΣΑΣΙ+ΑΞΟΝΑΣ
20/45

3:1

90kgr
00010464

                      704,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΩΡ ΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥH
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ hp

 ΣΧΕΣΗ ΓΚΡΟΥΠ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΑΜ-HD
ΣΑΣΙ+ΑΞΟΝΑΣ
30/45

3:1
130kgr
00010420

               1.250,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΑΡΙΔΑ

150mm

00009858

200,00

ΑΡΙΔΑ

502 mm

00009859

200,00

ΑΡΙΔΑ

030 mm

00009860

240,00

ΑΡΙΔΑ

035 mm

00009861

280,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

100m

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
2,2 2χρονοςhp 50cc 

1,2ltr
12kgr
00009854

                         150,00

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

100mm

00009996

2 000,

1 05 mm

00009997

2 005,

20 mm0

00009998

3 000,

25 mm0

00009999

3 005,

30 mm0

00010000

4 000,

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ €

AS0610 00018300  Αντλία  70lt 50barYBS 600ltr (Δεξαμενή πολυαιθυλενίου) 1. ,00400
AS1012 00018310 Αντλία  70lt 50barYBS 1000ltr (Δεξαμενή πολυαιθυλενίου) 1. 00,008

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΨΕΚΑΣΤΚΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:
Αναδευτήρα για συνεχή ανάμειξη του διαλύματος
εσωτερικά της δεξαμενής.
Ανεξάρτητο δοχείο πλυσίματος των χεριών.
Εξωτερικό φίλτρο εύκολα προσβάσιμο.
Εξωτερικό δείκτη πλήρωσης.
Τάπα εκκένωσης στο κάτω μέρος.

68

 
Πιστοποιητικό ασφαλείας CE.
Πιστοποίηση Επιθεώρησης Ψεκαστικών για 3 χρόνια (ΚΤΕΟ).

Χειριστήριο 3 εξόδων, παροχής 80 Lt/Min.
και 40 BAR



ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ €

AS1016 000183 06 Αντλία  0lt 50barYBS 9 1000ltr (Δεξαμενή πολυαιθυλενίου) 3 0 0. 0 ,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ €

AS0608 00018320  Αντλία  70lt 50barYBS 600ltr (Δεξαμενή πολυαιθυλενίου) 1. ,00550
AS0 s1012 00018770  Αντλία  lt 50barYBS 88 10 ltr 00 (Δεξαμενή πολυαιθυλενίου) 1.850,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ράμπες με υδραυλική ζυγαριά & 32 αντισταλαγματικά μπεκ16mt  
Σασί με ηλεκτροστατική βαφή για αποφυγή διάβρωσης
Χειριστήριο  εξόδων, παροχής 0 Lt/Min. και 0 BAR5  13 5

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
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ΟΛΑ ΤΑ ΨΕΚΑΣΤΚΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:
Αναδευτήρα για συνεχή ανάμειξη του διαλύματος
εσωτερικά της δεξαμενής.
Ανεξάρτητο δοχείο πλυσίματος των χεριών.
Εξωτερικό φίλτρο εύκολα προσβάσιμο.
Εξωτερικό δείκτη πλήρωσης.
Τάπα εκκένωσης στο κάτω μέρος. 
Πιστοποιητικό ασφαλείας CE.
Πιστοποίηση Επιθεώρησης Ψεκαστικών για 3 χρόνια (ΚΤΕΟ).

2 ράμπες από 4 ακροφύσια
η κάθε μια.
Χειριστήριο 3 εξόδων,
παροχής 80 Lt/Min. και 40 BAR



ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ €

00018359 600ltr 415,00
00018361 1000ltr 5 0,009

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΜΠΕΚ ΤΙΜΗ €

00018311 10mt 20 (αντισταλαγματικά) 300,00
00018312 12mt 24 (αντισταλαγματικά) 350,00
00002264 10mt 20 (μονά) 285,00
00002265 12mt 2  4 (μονά) 340,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σασί με ηλεκτροστατική βαφή για αποφυγή διάβρωσης



ΚΙΝΗΣΗ

ΛΕΠΙΔΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓ ΜΕΝΟΥΟ

ΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓ ΜΕΝΟΥΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΠΑΡΤΙΚΟΦ ΤΡΑΚΤΕΡ
3 ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ
3 ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΟ
60-80m
100-120mm
ΠΡΟΣΑΝΑΜΑΤΑ
ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ
ΤΖΑΚΙ
ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ
00011280
                                      1.100,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

                                             

           ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ              
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΚΙΑΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ
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ΚΟΤΣΑΔΟΥΡΑ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

      ΓΚΡΟΥΠ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ
      (ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ)
      ΤΕΝΤΟΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΩΝ

                                             

           ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ              ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΑΚΙΑΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΙΝΗΣΗ
ΛΕΠΙΔΕΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓ ΜΕΝΟΥΟ
ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 13 ΚΙΝΑΣhp 

3 ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ
3 ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΟ
60-80m
100-120mm
ΠΡΟΣΑΝΑΜΑΤΑ
ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ
ΤΖΑΚΙ
ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ
00011279
                                           1.900,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΣΠ ΜΕΝΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑΩ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΙΖΑ
(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
ΚΩΔ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 00010098    
ΤΙΜΗ   6 ,00€  6
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ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΣΤΑΥΡΟΣ

00011345
                               9,009

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΒΑΣΗ
ΤΡΟΧΟΙ
ΒΑΡΟΣ Μ/Κ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

200kgr
x210mmΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 440
"xΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ 10 3.50-4

kgr/1,6kgr13,1
630x685x1190mm

00011671
                                     36,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΣΤΑΝΤ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
00011342

                               6,006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ 6-9 tons
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ 11-16 tons

ΚΩΔΙΚΟΣ
00009049

00009050
                              

ΤΙΜΗ€
132 25,

532 ,00
                                

73

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



ΚΙΝΗΣΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΦΑΡΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΜΟΤΕΡ  ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 3hp

1 .000kgr0

5 cm7

5 cm4

102kgr
00009417

                    1.430,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΚΙΝΗΣΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΙΟΥ

ΠΙΕΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΥΨΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΦΑΡΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

16tn

5 cm4-114

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
36 41cmx

344kgr
00009578

                                      3.500,00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
PTO ΤΡΑΚΤΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ 11-16 tons

ΚΩΔΙΚΟΣ 00009050

ΤΙΜΗ€ 2 ,0053



ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ   (ΚΙΝΑΣ)

7HP 208CC
IGC70ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

22m3/hr
Φ70mm

Kgr75
7
290gr/kwh
2 ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ
ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3,6ltr
2

ltrΔΟΧΕΙΟ 0,6
ITALLEGNA
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
00014113

680,00

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΛΙΤΡΑ
ΙΜΑΝΤΕΣ
ΛΑΔΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€
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Β Η  ΚΙΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤ ΡΑΣ ΝΑΣ
4 Ο  ΟΧΡ ΝΟΣ ΑΕΡ ΨΥΚΤΟΣ

 Ο  ΙΜΕ ΚΟΡΔ ΝΙ ΕΚΚ ΝΗΣΗΣ

IGC H100ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

15hp 420cc
4-6cbm/Hour
Φ100  mm (Ωφέλιμο)
230Kgr
15Hp
310gr/kwh
3600rpm
6+1 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
2 ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ + 1 ΚΟΝΤΡΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,5ltr
2

ltrΔΟΧΕΙΟ 1,1
ITALLEGNA
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
00018200

1.550,00

ΙΣΧΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΦΥΡΙΑ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΛΙΤΡΑ
ΙΜΑΝΤΕΣ
ΛΑΔΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€
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Β Η  ΚΙΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤ ΡΑΣ ΝΑΣ
4 Ο  ΟΧΡ ΝΟΣ ΑΕΡ ΨΥΚΤΟΣ

 Ο  ΙΜΕ ΚΟΡΔ ΝΙ ΕΚΚ ΝΗΣΗΣ

IGC100PΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

15hp 420cc
4-6cbm/Hour
Φ100  mm (Ωφέλιμο)
230Kgr
15Hp
310gr/kwh
3600rpm
24+1 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
2 ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ + 1 ΚΟΝΤΡΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,5ltr
2

ltrΔΟΧΕΙΟ 1,1
ITALLEGNA
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
000182 02

1. 080 ,00

ΙΣΧΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΡΟΦΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΛΙΤΡΑ
ΙΜΑΝΤΕΣ
ΛΑΔΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€
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ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΡΟΦΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΛΙΤΡΑ
ΙΜΑΝΤΕΣ
ΛΑΔΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Β Η  ΚΙΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤ ΡΑΣ ΝΑΣ
4 Ο  ΟΧΡ ΝΟΣ ΑΕΡ ΨΥΚΤΟΣ

 Ο  ΙΜΕ ΚΟΡΔ ΝΙ ΕΚΚ ΝΗΣΗΣ

IGC150F

27hp 
cbm/8-10 Hour

Φ1 0  2 mm (Ωφέλιμο)
360Kgr
15Hp
310gr/kwh

0022 rpm
6
2 ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ + 1 ΚΟΝΤΡΑ
ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6,5ltr
2

ltrΔΟΧΕΙΟ 1,1
ITALLEGNA
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
000182 03

4.500,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ    

ΑΙ
  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤ ΣΕ hp 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

130
Φ130Max mm 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
2+1

 
ΚΟΝΤΡΑ

10/18 ΚΥΒΙΚΑ
30

mm600
700x600mm
360μοίρες
450kgr

 00009641

                                    5. 00,007

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ    

ΑΙ
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤ  ΣΕ hp 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AMC130
Φ130Max mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

2+1
 
ΚΟΝΤΡΑ

10/18 ΚΥΒΙΚΑ
30

mm600
700x600mm
360μοίρες
485kgr

 00013142

                                    3.700,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

* Νέα βελτιωμένη έκδοση
   με πολλαπλασιαστή στροφών.
* Στις 200rpm απο το pto
   αποδίδει 500rpm στην κοπή.

ΤΥΠΟΣ  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ    

ΑΙ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤ ΣΕ hp 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΡΟΣ
ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΚΡΟΥΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

BX42x2
Φ1 0Max mm0

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ
4

/
 
ΚΥΒΙΚΑ8 9

30/45
635mm
500x500mm
360μοίρες

200kgr

12911000

                                          1.850,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 οδοντωτοί
1:2,5

1. Εύκολη περιστροφή του λαιμού εξαγωγής με ένα λεβιέ
2. Ρύθμιση μεγέθους   (κομματάκια ξύλου)wood chip
3. Ειδικός σχεδιασμός για να μην μπουκώνει
4. Εύκολος καθαρισμός δίσκου με το ξεβίδωμα μίας μόνο βίδας 

1. 2. 3. 4.
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Καταστροφέας κλαδιών σε trailer για εύκολη μεταφορά στα σημεία εργασίας. Περιλαμβάνονται φώτα 
κυκλοφορίας (απαιτείται ηλεκτρολογική σύνδεση) και σύνδεσμος κοτσαδούρας.
Αυτόνομο σύστημα υδραυλικής τροφοδοσίας με 2 υδραυλικά μοτέρ που δίνουν ανεξάρτητη κίνηση στους 
κυλίνδρους τροφοδοσίας (πάνω και κάτω) έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη προώθηση. Χειριστήριο ελέγχου 
κίνησης τροφοδότη μπρος, πίσω και ουδέτερο, χειριστήριο ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής δίσκου κοπής 
και ρύθμισης ταχύτητας τροφοδοσίας. Πετρελαιοκινητήρας με χαμηλή κατανάλωση, λιγότερη συντήρηση και 
ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα). Περιλαμβάνεται μπαταρία 12V και δυναμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΑΣ
4-12 ΚΥΒΙΚΑ/ΩΡΑ
650kgr
22
2 ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ 1 ΚΟΝΤΡΑ
AGROMACHINERY
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΣΤΡΟΦΕΣ)/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΡΑΟΥΛΩΝ/ΚΙΝΗΣΗ ΡΑΟΥΛΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ,ΟΥΔΕΤΕΡΟ,ΠΙΣΩ)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΑΟΥΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΔΥΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ)
ΚΛΑΔΙΟΥ Φ150mm
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
00011293

ΚΙΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΑΡΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΛΑΔΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€ 5.1 ,0000

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ

ΙΚΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣΗΛΕΚΤΡ ΛΟΓO

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΑMPCe100
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 10 hp

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

200kgr/h

50-100mm

4

3-5mm

00kgr3

00010468

2.300,00

Α 5MPCe1 0
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 1 5hp

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

300kgr/h

50-130mm

4

3-5mm

400kgr

00010522

3.200,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*Παράγει προϊόν έτοιμο για πελλετοποίηση

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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Χρήση
Για ζωοτροφές.
Προσθέτετε στον κάδο το μίγμα ζωοτροφής που θέλετε και η μηχανή παράγει τα .pellets  
Κατάλληλο για πουλερικά, κουνέλια, κ.α.
Πλεονεκτήματα : Μείωση σκόνης κατά 25%, δεν σκορπίζεται η ζωοτροφή, μικρότερη σπατάλη.
Για καύσιμη ύλη.
Προσθέτετε στον κάδο το υλικό που βγάλατε από τον καταστροφέα κλαδιών και παίρνετε 
pellets για καύση σε ξυλόσομπες, τζάκια, φούρνους κ.α. Τα pellets ξύλου συγκρινόμενα με τα 
υπόλοιπα καύσιμα αποτελούν μια νέα και ελκυστική μορφή καυσίμου. Όταν καίγονται τα 
pellets ξύλου, γίνεται εκμετάλλευση μιας πηγής ενέργειας που θα είχε καταλήξει να γίνει 
απόβλητο ή να είχε εναποτεθεί σε μια χωματερή.
Τα pellets φτιάχνονται από απόβλητα (πριονίδια και ρινίσματα ( shavings ) ξύλου) και 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες από συστήματα θέρμανσης στην περιφέρεια.

 Τα pellets δημιουργούνται από την συμπίεση των πριονιδιών σε πρέσες. Απαντώνται σε μήκη 
από 1-3 cm και πάχος περίπου 1 cm αλλά και μεγαλύτερα. Είναι καθαρά, ευχάριστα στην οσμή 
και απαλά (λεία) στην αφή. 
Τα pellets από ξύλο έχουν αρκετά χαμηλό περιεχόμενο σε υγρασία (κάτω από 10% κ.β.) 
ιδιότητα που τους προσδίδει υψηλότερη αξία καύσης από τα υπόλοιπα καυσόξυλα.Το γεγονός 
ότι πιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, άρα έχουν 
περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου (υψηλότερη ογκομετρική ενέργεια).
Η μείωση του όγκου συμβάλει και στην ευκολότερη και οικονομικότερη αποθήκευση τους.
Η διαδικασία της καύσης τους είναι υψηλής ποιότητας, ενώ κατά την καύση τους δεν μένει 
μεγάλο υπόλειμμα. Ορισμένες χώρες έχουν απαλλάξει (εξαιρέσει) τις συσκευές που 
χρησιμοποιούν pellets από τις απαιτήσεις για εκπομπές αιθάλης.

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

KΙΝΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΣ PELLET
ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AMP f200
ΖΩΟΤΡΟΦΗ
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

 
 10hp

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΑ
   

150+ /
 

kgr h ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΗ
80+ ΣΕ

 
ΞΥΛΟkgr/h 

3*,4*,6mm
kgr

00010323
                                           1.630,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

KΙΝΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΥΠΟΣ PELLET
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AMP w200
PELLET ΞΥΛΟΥ
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

 
 10hp

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΟΥΛΑ
   

120+ /
 

kgr h ΣΕ ΞΥΛΟ
3*,4*,6mm
kgr
00010918

                                             . 02 50 ,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*Δεν περιλαμβάνονται
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*Δεν περιλαμβάνονται

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

KΙΝΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΥΠΟΣ PELLET
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AMP 60w2
PELLET ΞΥΛΟΥ
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

  
02 hp

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΟΥΛΑ
   

20 + / ΣΕ
 
ΞΥΛΟ0 kgr h 

3*,4*,6mm
kgr
00010 991
                                             4. 000 ,00

Χρήση
Για ζωοτροφές.
Προσθέτετε στον κάδο το μίγμα ζωοτροφής που θέλετε και η μηχανή παράγει τα .pellets  
Κατάλληλο για πουλερικά, κουνέλια, κ.α.
Πλεονεκτήματα : Μείωση σκόνης κατά 25%, δεν σκορπίζεται η ζωοτροφή, μικρότερη σπατάλη.
Για καύσιμη ύλη.
Προσθέτετε στον κάδο το υλικό που βγάλατε από τον καταστροφέα κλαδιών και παίρνετε 
pellets για καύση σε ξυλόσομπες, τζάκια, φούρνους κ.α. Τα pellets ξύλου συγκρινόμενα με τα 
υπόλοιπα καύσιμα αποτελούν μια νέα και ελκυστική μορφή καυσίμου. Όταν καίγονται τα 
pellets ξύλου, γίνεται εκμετάλλευση μιας πηγής ενέργειας που θα είχε καταλήξει να γίνει 
απόβλητο ή να είχε εναποτεθεί σε μια χωματερή.
Τα pellets φτιάχνονται από απόβλητα (πριονίδια και ρινίσματα ( shavings ) ξύλου) και 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες από συστήματα θέρμανσης στην περιφέρεια.

 Τα pellets δημιουργούνται από την συμπίεση των πριονιδιών σε πρέσες. Απαντώνται σε μήκη 
από 1-3 cm και πάχος περίπου 1 cm αλλά και μεγαλύτερα. Είναι καθαρά, ευχάριστα στην οσμή 
και απαλά (λεία) στην αφή. 
Τα pellets από ξύλο έχουν αρκετά χαμηλό περιεχόμενο σε υγρασία (κάτω από 10% κ.β.) 
ιδιότητα που τους προσδίδει υψηλότερη αξία καύσης από τα υπόλοιπα καυσόξυλα.Το γεγονός 
ότι πιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, άρα έχουν 
περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου (υψηλότερη ογκομετρική ενέργεια).
Η μείωση του όγκου συμβάλει και στην ευκολότερη και οικονομικότερη αποθήκευση τους.
Η διαδικασία της καύσης τους είναι υψηλής ποιότητας, ενώ κατά την καύση τους δεν μένει 
μεγάλο υπόλειμμα. Ορισμένες χώρες έχουν απαλλάξει (εξαιρέσει) τις συσκευές που 
χρησιμοποιούν pellets από τις απαιτήσεις για εκπομπές αιθάλης.

AMP 60W2
ΖΩΟΤΡΟΦΗ
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

  
02 hp

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΑ
   

30 + /
 

0 kgr h ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΗ
120+ /

  
kgr h ΣΕ ΞΥΛΟ

3*,4*,6mm
360kgr
00010215

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

KΙΝΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΣ PELLET
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

                                           . 02 90 ,00
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AMP 60p2
ΑΠΟ ΠΑΡΤΙΚΟΦ ΡΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

   

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΤΡΑ
   

30 + /
 

0 kgr h ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΗ
120+ /

  
kgr h ΣΕ ΞΥΛΟ

2.5*3*,4*,6mm
260kgr
00010424

ΤΥΠΟΣ
KΙΝΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΥΠΟΣ PELLET
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

                                           . 02 05 ,00

*Δεν περιλαμβάνονται

Χρήση
Για ζωοτροφές.
Προσθέτετε στον κάδο το μίγμα ζωοτροφής που θέλετε και η μηχανή παράγει τα . Κατάλληλο για πουλερικά, pellets  
κουνέλια, κ.α.
Πλεονεκτήματα : Μείωση σκόνης κατά 25%, δεν σκορπίζεται η ζωοτροφή, μικρότερη σπατάλη.
Για καύσιμη ύλη.
Προσθέτετε στον κάδο το υλικό που βγάλατε από τον καταστροφέα κλαδιών και παίρνετε 
pellets για καύση σε ξυλόσομπες, τζάκια, φούρνους κ.α. Τα pellets ξύλου συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα καύσιμα 
αποτελούν μια νέα και ελκυστική μορφή καυσίμου. Όταν καίγονται τα pellets ξύλου, γίνεται εκμετάλλευση μιας 
πηγής ενέργειας που θα είχε καταλήξει να γίνει απόβλητο ή να είχε εναποτεθεί σε μια χωματερή.
Τα pellets φτιάχνονται από απόβλητα (πριονίδια και ρινίσματα ( shavings ) ξύλου) και χρησιμοποιούνται σε 
μεγάλες ποσότητες από συστήματα θέρμανσης στην περιφέρεια.

 Τα pellets δημιουργούνται από την συμπίεση των πριονιδιών σε πρέσες. Απαντώνται σε μήκη από 1-3 cm και 
πάχος περίπου 1 cm αλλά και μεγαλύτερα. Είναι καθαρά, ευχάριστα στην οσμή και απαλά (λεία) στην αφή. 
Τα pellets από ξύλο έχουν αρκετά χαμηλό περιεχόμενο σε υγρασία (κάτω από 10% κ.β.) ιδιότητα που τους 
προσδίδει υψηλότερη αξία καύσης από τα υπόλοιπα καυσόξυλα.Το γεγονός ότι πιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει 
ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, άρα έχουν περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου (υψηλότερη ογκομετρική 
ενέργεια).
Η μείωση του όγκου συμβάλει και στην ευκολότερη και οικονομικότερη αποθήκευση τους.
Η διαδικασία της καύσης τους είναι υψηλής ποιότητας, ενώ κατά την καύση τους δεν μένει μεγάλο υπόλειμμα. 
Ορισμένες χώρες έχουν απαλλάξει (εξαιρέσει) τις συσκευές που χρησιμοποιούν pellets από τις απαιτήσεις για 
εκπομπές αιθάλης.
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ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ

 

ΗΛΕΚΤΡ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣO

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ACC300

hp/1hpΜΟΤΕΡ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 2,2

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

300-350 kgr/h

00010935

                                               ,00      2.300

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η μηχανή τοποθετείται στην έξοδο της πρέσας , pellet
με σκοπό να ψύξει και να καθαρίσει το παραγόμενο 
πέλλετ από σκόνες και κατάλοιπα. 
Η μηχανή έχει διπλή ταυτόχρονη λειτουργία, συλλέγει 
τις σκόνες/πριονίδι/κατάλοιπα που βγαίνουν από την 
πρέσα στον ειδικό συλλέκτη (για να 
επαναχρησιμοποιηθούν) 
και ψύχει το πέλλετ αποβάλλοντας την υγρασία
και την θερμοκρασία που έχει μετά το πρεσάρισμα.
Έτσι το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό και ποιοτικό 
πέλλετ. 

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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1 2 3 4 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€
00012240
00012241
00012242
00012243
00013010
00013065

13064/12917

ΑΕG125
AEG125X
AEG125X
AEG125X
AEG125X
AEG125X

AEG125/125X

KΩΝΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ
ΩΝΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣK

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ
ΚΩΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΤΩ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΩΝΟΥ
ΛΑΜΑ ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΩ L/R

4,95
4,95

,009
,009

5, 05
19,80

7,70

ΕΙΚ.
1
2
3
4
5
6
7

ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΥΠΑΣ
ΧΡΩΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AEG125
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

mm125
ΓΚΡΙ

27,5x18,5x39,5cm
kgr6,21

ΕΥΚΟΛΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

00011723

43,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AEG125x
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

mm125
ΓΚΡΙ

37x17,2x47cm
6kgr

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

00012239

70,00

1)ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
2)ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ ΣΤΙΚ
3)ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

1)ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

AEG225
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

mm125
ΓΚΡΙ

27,5x18,5x39,5cm
kgr4,15

ΕΥΚΟΛΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

00015321

57,00

1)ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

6

7
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€

00009469 ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΜΑ

61,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€

00009470

00009471

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΜΟΤΕΡ 400W)
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΛΕΣΕΩΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

162,00
60,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€
00010766

00010768

00010767

00009546/7

ΧΩΝΙ-ΚΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΡΟΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ Φ1/2,5mm

25,30
10,45

,0023
20,50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€

00015324 ΦΟΡΜΑ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
Φ120BURGERS mm 4,00

00015323 ΣΦΥΡΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΝΙΤΣΕΛ 200gr. 2,60
00015322 ΣΦΥΡΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΝΙΤΣΕΛ 4 00gr. 5,00
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€

00010765 Μ ΧΑΝΗ ΑΛΕΣΕΩΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΟΜΠΛΕH

   

 400( W) INOXΜΟΤΕΡ
220,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€
00009546

00009547

00011623

00010653

00009799

ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΜΑΤΑΣ φ2,5No3 mm
 No3 3mmΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  φ

ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 5  φ1 No  mm
ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 5  φ2,5 No  mm
Set 5mmΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ φ15/20/2

20,50
20,50
27,50
27,50

8,05

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€

00009469
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΜΑ
61,00
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€
00009470

00009812

00010751

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΜΟΤΕΡ 400 )W
ΠΡΕΣΑ ΠΑΣΤΑ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ)+ΜΗΤΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΕΣ-ΜΗΤΡΕΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ ΣΕΤ 11τεμ.

162,00
86,90
27,50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παραγωγή 1,5  σε 10 λεπτά. Δώδεκα διαφορετικοί τύποι πάσταkgr  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€
000 63094

000 46409

ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΑΔΟΣ Νο 3
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΔΟΣ Νο 5

50,60
87,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ€
000 98110 ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΑΔΟΣ Νο 3 ΙΝΟΧ 18/10 71,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ

 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΧΡΗΣΗ

ΣΑΣΙ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

aep150e
WΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ 90

15cm
mmΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 0-2

ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
ΣΠΑΓΓΕΤΙ 2mm

fetuccini mmΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ( ) 6.5
CARBON STEEL
STAINLESS STEEL No  430.
7kgr
ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
00010864

                                         99,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

Stand για 
Στέγνωμα
Ζυμαρικών

00010862

1 07,6

Κοπτάκι Roller
Ζυμαρικών

000010863

0 8, 8

ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ

 

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΧΡΗΣΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

aep150
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ
15cm

mmΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 0-2
ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΜΙΣΜΑ Ravioli

STAINLESS STEEL No 430

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

00011087

22,00
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ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ

ΤΥΠΟΙ ΠΑΣΤΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΔΟΥ
ΧΡΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

aep1 0s8

Ηλεκτροκίνητη 180w
5 ΜΗΤΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ + 1 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ
700gr
ΑΛΕΥΡΙ ή ΚΙΜΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΙΞΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εύκολος Καθαρισμός
00011470

126,50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ
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ΤΥΠΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ (ΣΥΡΤΑΡΙΑ)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ
ΠΛΑΚΑΣ (ΩΦΕΛΙΜΟ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

aed10m
10

800W

315x340x30mm

570x445x562mm
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ /ON OFF

CΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 85-155
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΕΡΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΦΡΟΥΤΩΝ, ΒΟΤΑΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ, 

ΨΑΡΙΩΝ ΚΛΠ
00011478

1 08 ,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ (ΣΥΡΤΑΡΙΑ)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ
ΠΛΑΚΑΣ (ΩΦΕΛΙΜΟ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

aed10Slim
10
006 W

x340x 0mm270 2

5 0x x mm4 390 395
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ /ON OFF

CΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 85-155
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΑΘΕ ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΕΡΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΦΡΟΥΤΩΝ, ΒΟΤΑΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ, 

ΨΑΡΙΩΝ ΚΛΠ
00011608

145,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ

 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ €

aev1a
Χειροκίνητη
Αυτόματη

/1. ON OFF
2.Αυτόματης αναρρόφησης και συγκόλλησης

                       
  3.Συγκόλλησης

 Watts130
mm280

75 mbar   8ltr/min   2-9sec0
00011479

7 ,000

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

00009538

00010457

00 104560

00010176

00010455

                       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 20 30 κουτί 0 τεμ.VACUUM x  2

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 20 30 κουτί 0 τεμ.VACUUM x  10

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 30 0 κουτί 0 τεμ.VACUUM x4  10

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 2 Ρολλά 20VACUUM x600cm

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 2 Ρολλά 0VACUUM 3 x600cm 

             

5,05
13 00,
25 00,

7,50
11,50

ΤΙΜΗ€

Polyethylen PE

Polyamid PA

Polyethylen PE

UV-Filter
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ΕΙΔΟΣ

ΚΡΕΑΣ

ΨΑΡΙ

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2/3 ΗΜΕΡΕΣ

1/3 ΗΜΕΡΕΣ

5/10 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6/9 ΗΜΕΡΕΣ

4/6 ΗΜΕΡΕΣ

14/20 ΗΜΕΡΕΣ

120

 

ΗΜΕΡΕΣ

90

 

ΗΜΕΡΕΣ

300

 

ΗΜΕΡΕΣ

480

 

ΗΜΕΡΕΣ

360

 

ΗΜΕΡΕΣ

720

 

ΗΜΕΡΕΣ

ΚΡΕΑΣ

ΨΑΡΙ

 &  ΛΑΧΑΝΙΚΑΦΡΟΥΤΑ

ΕΝΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

 

 +3/+5   C

ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

 

 -18/-20   C

Πίνακας διατήρησης ροφίμωντ

ΤΙΜΗ€

1 ,0076

ΚΩΔΙΚΟΣ

00009465

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειροκίνητη
 / Αναρρόφηση συγκόλληση

με αυτόματο σταμάτημα
Μπάρα συγκόλλησης 33cm
Επαγγελματικό μανόμετρο
Πίεση αναρρόφησης  830mbar
Αναρρόφηση 10ltr/min
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ΚΙΤ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ / ΣΑΛΤΣΕΣ 

00009218 65,00

ΤΙΜΗ€ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΒΑΖΩΝ
ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ / ΣΑΛΤΣΕΣ 
/ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ / 
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΑ ΥΓΡΑ 

ΤΙΜΗ€ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00009219 136,00

ΚΙΤ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ 
ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΣΤΟΜΙΟ 

ΤΙΜΗ€ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00009220 86,00

* ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ 
* ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
* ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 
* ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ  
    cm  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50  ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ
* ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
* ΓΕΜΙΖΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΦΙΑΛΕΣ ΤΗΝ ΩΡΑ
*  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
     ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΜΙΟΥ ΦΙΑΛΗΣ
* ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΙΤ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ 
     ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΣΑΛΤΣΑ/ΓΑΛΑ/ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ/ΒΑΖΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€
00009217          345,00
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ΤΥΠΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΜΠΑΤΑΡΑ
ΧΡΗΣΗ

ΚΟΛΑΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Aet5000f
500 20mt

62 V
ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΡΜΑ (ΘΑΜΕΝΟ) 

ΚΑΙ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΣΗΜΑΙΑΚΙΑ.
ΟΤΑΝ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΘΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΝΕΙ BEEP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΗΧΟ

00011483
                                                             60,00

00011484

                   

0                                      2 ,00
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επέκταση Φράχτη (Σύρμα+Σημαίες)

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΛΑΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

Aet9500b
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

300mt
Χειριστήριο & Li-Ion Beeper

ΟΘΟΝΗ  ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟLCD
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔ. 2 ΣΚΥΛΩΝ
9 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΗΧΟΙ

9 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ SHOCK
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΕΙΟ
00011481

80,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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 Περιγραφή
Ο αποπτιλωτής σχεδιάστηκε για τις ανάγκες αποπτίλωσης 
(ξεπουπουλιάσματος) πουλιών κυνηγιού, κοτόπουλων,
ορτυκιών, χηνών κ.α.
Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι απλή , γερή κατασκευή 
και εύκολο στην χρήση.

Είναι ιδανικό για χρήση σε οικιακό περιβάλλον αλλά και 
για επαγγελματική χρήση μικρής έκτασης 
όπως επιχειρήσεις εστίασης. Διατηρεί την υγιεινή κατά την 
διάρκεια της χρήσης, είναι αποτελεσματικό
και σας απαλλάσει από σκληρή και βρώμικη δουλειά.

Σε διάρκεια περίπου 1 Min.(λεπτού) ίσως και λιγότερο έχει 
την δυνατότητα να αφαιρέσει τα πούπουλα με επιτυχία
περίπου 99% σε 5 πουλιά ταυτόχρονα.

 
Εφαρμογή
Μήκος
Κωδικός                              
Τιμή€                                                                                         0,90€
 

κοτόπουλα/μεγάλα πτηνά
92mm
00012789

ορτίκια/περιστέρια κλπ.
63mm
00013042

0, €84

Διαστ σεις Πακέτουά         560x600x900mm
Ειδικά Χαρακτηριστικά

                             Ενδείξεις Κατασκευή απο INOX
Χρήση                                  Ερασιτεχνική-Ημιεπαγγελματική
Ισχύς                                    1500w 220v

                      Στροφές rpm 1400
Παραγωγή                          1-1,5min/πουλερικό
Χωρητικότητα                    1-5 πουλερικά
Βάρος                                   50kgr
Κωδικός                               00012788
Τιμή€                                                                                   36 ,00€5

560x600x900mm
+Παροχή νερού & μπεκ στον κάδο
Κατασκευή απο INOX
Ερασιτεχνική-Ημιεπαγγελματική
1500w 220v
1400
1-1,5min/πουλερικό
1-5 πουλερικά
50kgr

      00013063    

                                                440,00€
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ΤΥΠΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΚΟΛΑΨΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
ΑΥΓΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
LED
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Min-max
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

Aei6

Ηλεκτρική 220V 20w
 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ6

ΠΑΠΙΑΣ/ΧΗΝΑΣ

ΝΑΙ, ΓΥΡΙΖΟΥΝ 360Ο

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 
ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

 
ΑΥΓΩΝ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 

ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΓΩΝ
00011903

95,00

ΑΥΓΑ

ΚΟΤΑΣ
ΠΑΠΙΑΣ
ΧΗΝΑΣ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ
ΣΠΑΝΕ ΤΟ ΤΣΟΦΛΙ

19η

26η

28-29η

ΑΡΧΙΖΟΥΝ
 ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ

20η

27η

28-30η

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

20-21η

27-28η

29-31η

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ

21
28
31

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ 

Το ωοσκόπιο είναι χρήσιμο προκειμένου να δείτε τυχόν σπασίματα στα αυγά και εαν προχωράει
κανονικά η εκκόλαψη των αυγών. 
ΧΡΗΣΗ
1. Βάλτε το στην πρίζα. 
2. Βάλτε το κεφάλι του ωοσκόπιου στην κορυφή του αυγού και ανάψτε το ωοσκόπιο. 
3. Ελέγξτε το αυγό. 4. Η ωοσκόπηση γίνεται την 5-7η  ημέρα επώασης.
5. Είναι προτιμότερο να ωοσκοπείτε τα αυγά σε σκοτεινό χώρο.
6. Εάν μέσα στο αυγό διακρίνονται σκιές που μοιάζουν με ιστό αράχνης (δικτυωτό πλέγμα),
    τότε το αυγό είναι γόνιμο. 7. Εάν όχι ,τότε πρόκειται για άγονο αυγό.
    Εκτός από τον έλεγχο των ρωγμών και την ανάπτυξη του εμβρύου μπορείτε επίσης
    να ελέγξετε  μέσα στο αυγό.το μέγεθος του αεροθαλάμου
   Αυτό είναι σημαντικό για να γνωρίζετε εάν η υγρασία είναι σωστή στη θερμοκοιτίδα σας.
   Σύμφωνα με το μέγεθος του αεροθαλάμου, μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία στο εκκολαπτήριο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ
 00011473

18,00
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

00013043
                                                                                       110,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ                        
ΕΝΔΕΙΞΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΒΑΡΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

ΕΚΚΟΛΑΨΗ 

ΓΥΡΙΣΜΑ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

Aei16dual
ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
220v, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12V,
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ.
330x330x295mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΩΟΣΚΟΠΙΟ
ΟΙΚΙΑΚΗ
Διπλή παροχή 220V 45w/και
από μπαταρία 12v 45w
3,1kgr
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑ-
ΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.
16 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ, 4-8 ΧΗΝΑΣ, 24 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
12 ΠΑΠΙΑΣ, 30 ΠΟΥΛΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΥΡΙΖΟΥΝ 360ο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ

* ΟΙ ΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΥΓΑ ΝΑ ΓΥΡΙΖΟΥΝ 360ο   
ΟΙ ΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ* 
ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ    
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΩΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΓΩΝ* 

* ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ
   ΘΑ ΓΥΡΝΑΝ ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
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ΤΥΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΚΟΛΑΨΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
ΑΥΓΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
LED
ΨΗΦΙΑΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Min-max
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Aei4 dual0

Ηλεκτρική 
Παροχή 220  80V w

0 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ4
0 ΑΥΓΑ ΠΑΠΙΑΣ3
0 ΑΥΓΑ ΧΗΝΑΣ2

130 ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ, ΟΡΤΥΚΙΩΝ κλπ
ΝΑΙ, ΓΥΡΙΖΟΥΝ 360  Ο

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΓΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜ.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

00011901
                                                    150,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* ΟΙ ΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΥΓΑ ΝΑ ΓΥΡΙΖΟΥΝ 360ο   

* ΟΙ ΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
   ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ
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ΤΥΠΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΚΟΛΑΨΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
ΑΥΓΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
LED
ΨΗΦΙΑΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Min-max
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Aei42dual
Ηλεκτρική 

Διπλή παροχή 220   και από μπαταρία 12  0V 40w v 4 w

 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ42

ΝΑΙ, ΓΥΡΙΖΟΥΝ 0  9 Ο

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

  .ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜ
  .ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ
00012777

105,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED
ΨΗΦΙΑΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΚΟΛΑΨΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΥΓΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Min-max

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AEI Ri48
Ηλεκτρική 80/120w V220

48 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ

ΝΑΙ, ΡΟΛΑΡΕΙ ΚΑΘΕ 90 ΛΕΠΤΑ

00011471

1 ,0040

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ
1. Λειτουργία ενός κουµπιού, επιλέγετε το πτηνό που θέλετε απο το πάνελ (Κότα,πάπια,χήνα, µικρά πουλιά) και δεν χρειάζετ  να κάνετε τίποτα άλλο.αι
2. Ενσωµατωµένο οωσκόπιο αυγών επάνω στην συσκευή. Έλεγχος γόνιµων αυγών την 7η και 16-18η ηµέρα εκκόλαψης.  
3. Αυτόµατη αναπλήρωση νερού στους θαλάµους (δεν χρειάζετ  να γεµίζετε µε νερό τους θαλάµους καθε 2 ηµέρες). ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥαι
    τύπου COLA.
4. Έλεγχος του ποσοστού υγρασίας απο τα πορτάκια των θαλάµων στο κάτω µέρος της συσκευής.
5. Δύο αισθητήρες θερµοκρασίας για ποιό σωστή λειτουργία του θερµοστάτη (µεγαλύτερη ακρίβεια µέτρησης). 
6. Πλήρη παραµετροποίηση των ρυθµίσεων απο το ειδικό µενού.
7. Στο πάνελ αναγράφεται η θερµοκρασία/Υγρασία ρύθµισης καθώς και η τρέχουσα για καλύτερη επίβλεψη.
ΤΑ ΦΕΛΙΖΟΛ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΝΩΣΗ, ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΤΕ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΩΝ
ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ, ΩΡΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΜΙΝ-ΜΑΧ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ
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Aei96
V 160wΗλεκτρική 220

96 ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ
96 ΑΥΓΑ ΠΑΠΙΑΣ
ΝΑΙ, ΓΥΡΙΖΟΥΝ 30-60  Ο

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  ΥΓΡΑΣΙΑΣ

00011472

                            300,00

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ
ΩΡΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜ.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜ.

ΤΥΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΚΟΛΑΨΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΥΓΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
LED
ΨΗΦΙΑΚΑ

 ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Min-max

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ€

00012102
ltrΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 3

3,70

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ€

0001 1521
kgrΤΑΪΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 2,5

3,65

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ€

00012104
ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ+ΦΛΟΤΕΡ+ΠΑΡΟΧΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: ΒΑΣΗΣ 24cm

cmΥΨΟΣ: 23
ΒΑΡΟΣ: 185gr
8,50

0001 3210
6ltrΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 

6, 05

00012775
ltrΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 10

9,50

0001 1621
6kgrΤΑΪΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 

6,00

0001 7762
10kgrΤΑΪΣΤΡΑ ΑΠΛΗ 

9, 00

00012105
ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ+ΦΛΟΤΕΡ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: ΒΑΣΗΣ 16,5cm

cmΥΨΟΣ: 12
ΒΑΡΟΣ: 146gr
6,60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ (Μ)
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ΤΙΜΗ€ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΩΔΙΚΟΣΕΙΚ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

00011125

00011076

00011074

00011073

00011600

00011072

00011599

00011077

00011075

Αξονάκι έκκεντρο κίνησης κάτω λεπίδας

Βίδες+βάση κάτω  2τεμ.set

Γρανάζι κίνησης κάτω λεπίδας

Γρανάζι κίνησης πάνω λεπίδας set

Διακόπτης ΝΤ πίσωon-off 

Καρβουνάκια μοτέρ  2τεμ.set

Λεπίδες κοπής πάνω μικρή

Λεπίδες κοπής πάνω+κάτω set

Οδηγοί πάνω λεπίδας  set

8,25
5,50
6,19

23,38
4,54
4,81
9,21

,0033
24,75

1 2 3 4 5

6 7 8 9

                  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΣΗ
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
ΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΑΡΟΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Aec350e
Ηλεκτρική
350w
2600r/min

ώρες15-20 
gr1900

00011069
       150,00

·   Επαγγελματικές λεπίδες κουρέματος,
 σχεδιασμένες για σκληρή εργασία   . 

 ·  350w    Κινητήρας σχεδιασμένος για πολλές ώρες
  .συνεχόμενης εργασίας  
·    Κεφαλή ρύθμισης πίεσης εξολοκλήρου από

   αλουμίνιο υψηλής ποιότητας θερμικής κατεργασίας  . 
·      Ισχυρός κινητήρας που μπορεί να κόψει
  ώκαι το πιο χονδρό και βρ μικο τρίχωμα     . 

  ·  . ·  .Αθόρυβη λειτουργία Ελάχιστη δόνηση
·     .Περιστροφικός ρυθμιστής πίεσης λεπίδων κοπής
·      Βαλιτσάκι μεταφοράς με όλα τα απαιτούμενα
  εργαλεία συντήρησης λίπανσης, - . 

  ·    .Διαθέσιμη πλήρη γκάμα ανταλλακτικών
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· Επαγγελματικές λεπίδες κουρέματος σχεδιασμένες για σκληρή εργασία. 
Κινητήρας 500w σχεδιασμένος για πολλές ώρες συνεχόμενης εργασίας.· 

· Ρυθμιζόμενες στροφές 0-3000rpm
Κεφαλή ρύθμισης πίεσης εξολοκλήρου από αλουμίνιο·   

 υψηλής ποιότητας θερμικής κατεργασίας.
Ισχυρός κινητήρας που μπορεί να κόψει & το πιο χονδρό & βρώμικο τρίχωμα.· 

· 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Αθόρυβη λειτουργία.· 
Ελάχιστη δόνηση.·
Περιστροφικός ρυθμιστής πίεσης λεπίδων κοπής.· 
Βαλιτσάκι μεταφοράς με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία,συντήρησης-λίπανσης.· 
Διαθέσιμη πλήρη γκάμα ανταλλακτικών.· 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΕΖ-302
ΚΙΝΗΣΗ Ηλεκτρική
ΙΣΧΥΣ  ΜΟΤΕΡ 500w
ΣΤΡΟΦΕΣ 3000r/min
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ 15-20  ώρες
ΒΑΡΟΣ  ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ 1200gr
ΚΩΔΙΚΟΣ 00015300
ΤΙΜΗ€ 1 5,006

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΕΖ-302Β
ΚΙΝΗΣΗ Μπαταρίας
ΙΣΧΥΣ  ΜΟΤΕΡ 3 w00
ΣΤΡΟΦΕΣ 2500r/min
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ 15-20  ώρες
ΒΑΡΟΣ  ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ 1 00gr5
ΚΩΔΙΚΟΣ 00015301
ΤΙΜΗ€ 2 08 ,00

·Επαγγελματικές λεπίδες κουρέματος, σχεδιασμένες για σκληρή εργασία. 
Κινητήρας 300w σχεδιασμένος για πολλές ώρες συνεχόμενης εργασίας.·
Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 6000mah για χρήση 2+ ώρες·

 η κάθε μπαταρία.
Κεφαλή ρύθμισης πίεσης, εξολοκλήρου από αλουμίνιο·

 υψηλής ποιότητας θερμικής κατεργασίας.
Ισχυρός κινητήρας που μπορεί να κόψει & το πιο χονδρό και βρώμικο τρίχωμα.·
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.·
Αθόρυβη λειτουργία.·
Ελάχιστη δόνηση.·
Περιστροφικός ρυθμιστής πίεσης λεπίδων κοπής.·
Βαλιτσάκι μεταφοράς με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, συντήρησης-λίπανσης.·
Διαθέσιμη πλήρη γκάμα ανταλλακτικών.·
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

as-el16 Χαμηλής Πίεσης
16 ltr

kgr4
Bar0,2-1

V5Ah12
8 ρες με πλήρη φόρτισηΏ

mtr 1,8
ltr/700m21,5-3
m2/ 3.300 Ώρα

ltr/ 8-12 Ώρα
100 μπροστά 50 πίσω
70-100 mμ
00010859

187,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΠΙΕΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΔΥΝΑΤ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΚΑΛΥΨΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ %
ΔΙΑΜΕΤ. ΣΤΑΓΟΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΑΠΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ
Το ηλεκτροστατικό σύστημα παράγει σταγόνες που είναι πολύ μικρότερες από 
εκείνες των συμβατικών ψεκαστικών. Αυτές οι σταγόνες διεισδύουν στο φύλλωμα  
του φυτού, αφού ηλεκτριστούν με αρνητικό φορτίο μέσω των ηλεκτροδίων που  
βρίσκονται στα  ακροφύσια. Αυτό το ηλεκτροφόρο νέφος μαγνητίζεται από το φυτό 
και πολλαπλασιάζει την  αποτελεσματικότητα του ψεκασμού.  

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝ ΜΕΝΟO
Η ηλεκτρική φόρτιση προκαλεί μια φυσική ελκτική δύναμη μεταξύ των μικροσταγόνων και 
του φυτού, παρόμοια με αυτή που παρατηρούμε κατά την τριβή των μάλλινων ρούχων μας. 
Η φόρτιση των μικροσταγόνων είναι μικρή, αλλά η δύναμη που έλκει την ψεκαστική μάζα  
προς το φυτό είναι μεγαλύτερη κατά 75 φορές της βαρυτικής δύναμης. Οι μικροσταγόνες  
στην κυριολεξία αλλάζουν κατεύθυνση και κινούνται προς την άνω και κάτω επιφάνεια των 
φύλλων, αντίθετα της βαρύτητας. Το φυτοφάρμακο καλύπτει όλα τα μέρη του φυτού,  
συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας κάτω από το φύλλο όπου τα περισσότερα έντομα  
ζουν και αναπτύσσονται. Όταν μια μικροσταγόνα καταλήξει στην επιφάνεια του φύλλου η  
αμέσως επόμενη, λόγου όμοιου ηλεκτρικού φορτίου, απωθείται και επομένως δεν 
επικάθεται πάνω της αλλά δίπλα σε αυτή.  Αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο, κατά το οποίο η  
ψεκαστική μάζα καλύπτει και τις δύο πλευρές των φύλλων, όπως και την μπροστινή και πίσω 
επιφάνεια καρπών και βλαστών, είναι γνωστό σαν «ηλεκτροστατικό περιτύλιγμα». 
Το αποτέλεσμα είναι ότι τουλάχιστον 90% του ψεκαστικού υγρού καταλήγει πάνω στο φυτό 
με ομοιόμορφο τρόπο χωρίς να δημιουργούνται εγκαύματα από 
μεμονωμένες σταγόνες και υπερσυγκεντρώσεις στα άκρα καρπών και 
φύλλων. 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι ψεκαστήρες μας απαιτούν 90% λιγότερο νερό κατά την δημιουργία του 
ψεκαστικού διαλύματος, αυτό σημαίνει ότι ψεκάζουμε  περίπου  το ένα 
δέκατο του όγκου διαλύματος, σε σχέση με ένα απλό ψεκαστικό.
Επίσης χρησιμοποιούμε 60% λιγότερο φυτο μακο στην διάλυση του στο 
νερό.
Το μέγεθος των σταγόνων είναι σημαντικός παράγοντας για ένα 
αποτελεσματικό ψεκασμό.
Σταγονίδια μεγέθους 70 έως 150 micra ενισχύουν την ψεκαστική κάλυψη 
και μεγιστοποιούν τον έλεγχο των μυκητολογικών και εντομολογικών 
προσβολών σε σχέση με μία σταγόνα συμβατικού ψεκαστήρα που είναι 
300 micra και ισοδυναμεί με 400 σταγονίδια των 70 micra .
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Κωδικός Τύπος Χαρακτηριστικά ΤΙΜΗ 
NETH

00009674

Ηλεκτρικός
πλάτης 

Χωρητικότητας 
16ltr / 8Ah

● Ρύθμιση έντασης ψεκασμού.
● Ζιζανοκτονία και ψεκασμός.
● Διακόπτης on/off.
● Ένδειξη στάθμης μπαταρίας.
● Αυτονομία 5-8 ώρες.
● Μεταλλική πτυσσόμενη μάνικα.
● Περιλαμβάνονται 2 μπέκ και φορτιστής.

● Αυτονομία  ώρες.8-12

54,00

00016700

Ηλεκτρικός
πλάτης 

Χωρητικότητας 
16ltr / 12Ah

66,00

*Οι Μπαταρίες/Φορτιστές δεν καλύπτονται από εγγύηση

*Οι Μπαταρίες/Φορτιστές δεν καλύπτονται από εγγύηση

18ltr

00009673

98,01

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

110

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

as20sm
ltr20

00009676

25,29

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Τύπος Χαρακτηριστικά ΤΙΜΗ 
NETH

00009677
Χειροκίνητος

πλάτης
16ltr

● Μάνικα ρύθμισης
   συνεχούς ροής.
● Περιλαμβάνονται 2 μπέκ.

17,50

00009692
Χειροκίνητος

πλάτης
20ltr

● Μάνικα ρύθμισης
   συνεχούς ροής.
● Περιλαμβάνονται 2 μπέκ.

22,55

ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

as1 smi6
ltr16

00010180

90,75
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

25ltr
00009694

203,50

ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

as1 smt6
ltr16

00010181

39,93

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

as8Ehm
8ltr

00009683

13,40

as5Ehm
5ltr

00009681

12,30

Μάνικα με ρύθμιση συνεχούς ροής,
βαλβίδα ανακούφισης

ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

as23Bhm
2ltr

00009689

3,74

HD
2ltr

00013777

4,70
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ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ
ΠΙΕΣΗ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

As sb95
5ltr9

29-34λίτρα/λεπτό
Bar20-35

cc163
hp4

ΒΕΝΖΙΝΗ
00010182

400,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Βενζίνης 26cc

ΠΙΕΣΗ 10bar

ΨΕΚΑΣΜΟΣ 7-8 λίτρα/λεπτό

ΒΑΡΟΣ 8kgr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ ΝΤΑΙΟ Μάνικα και σωλήνας 
υψηλής πίεσης 50mtr

ΚΩΔΙΚΟΣ 00009695

ΤΙΜΗ 166,38

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ 12V

ΠΙΕΣΗ 6,9bar, 110PSI

ΨΕΚΑΣΜΟΣ 8 λίτρα/λεπτό

ΒΑΡΟΣ 10,2kgr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ ΝΤΑΙΟ Μάνικα και σωλήνας 
υψηλής πίεσης 50mtr

ΚΩΔΙΚΟΣ 00016371

ΤΙΜΗ 90,75

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΚΙΝΗΣΗ Ηλεκτροκινητήρας 220v

ΔΙΑΝΟΜΗ 750ml/min

ΙΣΧΥΣ 1400w

ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6mt x 2mt

ΡΥΘΜΙΣΗ 0-50micron

ΣΤΡΟΦΕΣ 31000rpm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 10ltr

ΒΑΡΟΣ 4,1kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ 00016338

ΤΙΜΗ 170,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χειρός απλός
00016703

24,20

ΤΥΠΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χειρός μπαταρίας
00016704

27,83
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as wc4
12ltr

00009690

9,08

as3wc
8ltr

00009691

7,86

ΤΥΠΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΥΠΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Mod94
20mtr

00009877

26,40

Mod92

ΤΥΠΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Mod91
20mtr

00009875

           30,80

Mod92
20mtr

00009 687

          30,80

Το χρώμα μπορεί να διαφέρει απ'αυτό της φωτογραφίας

Μαζί με λάστιχο 1/2" 20 .mtr
Μπέκ τύπου πιστόλι και ταχυσυνδέσμους 

Μαζί με λάστιχο 1/2" 20 .mtr
Μπέκ τύπου πιστόλι και ταχυσυνδέσμους 

Mod91

115

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 



Μήκος/Πάσο εισαγ. 820 /Αρσενικό 18mm mm
Περιγραφή Πλαστική με 2 μπέκ
Κωδικός 00009700
Τιμή 5,32

Μήκος/Πάσο εισαγ. 800 /Αρσενικό 18mm mm
Περιγραφή Μεταλλική τηλεσκοπική
Κωδικός 00011859
Τιμή 7,99

Μήκος/Πάσο εισαγ. 800 /Αρσενικό 18mm mm
Περιγραφή Μεταλλική με 1 μπέκ
Κωδικός 00010189
Τιμή 8,65

Περιγραφή Για ψεκαστήρα χειρός
Κωδικός 00009874
Τιμή 2,40

Περιγραφή Για ψεκαστήρα πλάτης
Μήκος/πάσο 210mm/18mm
Κωδικός 00009688
Τιμή 3,32

Μήκος/Πάσο εισαγ. 800mm mm/Αρσενικό 18
Περιγραφή Πλαστική με  μπέκ1
Κωδικός 00014283
Τιμή 5,32
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Μήκος 820mm
Κωδικός 00009703
Τιμή 9,32

Μήκος 550mm 900mm
Κωδικός 00009704 00013243
Τιμή 6,66 9,99

Μήκος 600mm
Κωδικός 00009706
Τιμή 7,99

Μήκος 300mm
Κωδικός 00010683
Τιμή 7,26

Περιγραφή Μεταλλική τηλεσκοπική 5 +1 45cm
Κωδικός 00009697
Τιμή 4,66

Κωδικός 00010868
Τιμή 10,65
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Περιγραφή με 3 ακροφύσια μήκος 25cm
Κωδικός 00010685
Τιμή 1,33

Περιγραφή Διπλό μπέκ με επιλογή χρήσης
Κωδικός 00009701
Τιμή 1,33

Περιγραφή Μπέκ με δύο ακροφύσια
Κωδικός 00009699
Τιμή 0,66

Περιγραφή Μπέκ γωνία με ακροφύσιο διάχυτο
Κωδικός 00009675
Τιμή 0,66

Περιγραφή Μπέκ γωνία με ακροφύσιο
Κωδικός 00009702
Τιμή 0,66

Περιγραφή Μπέκ γωνία με ακροφύσιο
Κωδικός 00010692
Τιμή 3,30

Περιγραφή Ακροφύσιο χαμηλής πίεσης Φ15mm
Κωδικός 00010684
Τιμή 0,20

Περιγραφή με 2 ακροφύσια μήκος 9cm
Κωδικός 00013499
Τιμή 1,07
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Περιγραφή Αντλία+Μοτέρ(12  Ηλεκτρικού Ψεκαστήρα (9674) V)  eco+

Χαρα/στικά 2,2A 80psi /  / 
5,5bar / 3,1Lpm

3A / 100psi / 
6,9bar / 4,5Lpm

3A / 100psi / 
6,9bar / 6Lpm

Κωδικός 00009882 00009879 00016370
Τιμή 19,96 23,96 26,62

Περιγραφή Αντλία ψεκαστήρα πλάτης 
16ltr 

Αντλία ψεκαστήρα πλάτης 
20ltr 

Κωδικός 00013275 00013276
Τιμή 6,66 7,33

Περιγραφή Ρυθμ  πίεσηςιστής
Κωδικός 00010188
Τιμή 5,32

Περιγραφή Βολτόμετρο
Κωδικός 00009705
Τιμή 3 99,

Περιγραφή Λάστιχο μάνικας 1 ΡΑΚΟΡ
Κωδικός 00014298
Τιμή 3,32

Περιγραφή Φορτιστής 12V 1Α (9674)
Κωδικός 00009881
Τιμή 13,31
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Περιγραφή Φορτιστής 12  V/1,2A  (10679/10680)

Κωδικός 00010688
Τιμή 26,62

Περιγραφή Λάστιχο μάνικας-ψεκαστήρα 2 ρακόρ Σηλήνας σπιράλ μάνικας Νο10 

Κωδικός 00011158 00010865
Τιμή 3,32 2,66

Περιγραφή Μπαταρία 6 /4,5Ah  V Μπαταρία 12V 7/ Ah Μπαταρία 12V/12Ah

Κωδικός 00009883      (9675) 00010689   ( /9674) 10679/10680 00017003  10679/10680( /9674)

Τιμή 27,95 25,30 30,80

Περιγραφή Αντλία ψεκαστήρα διπλής ενεργείας 
Κωδικός                                        00010699  ( )10681

Τιμή 12,65

Περιγραφή Ιμάντας

Κωδικός 00011654
Τιμή 3 85,

Περιγραφή Αντλία σκέτη ηλεκτρικού ψεκαστήρα 
Κωδικός                               00010694  ( )10679/10680

Τιμή 22,63

Περιγραφή Ρυθμιστής πίεσης  (10679/10680)

Κωδικός 00010695
Τιμή 3,99

Περιγραφή Διακόπτης ON-OFF   (10679/10680)

Κωδικός 00010696
Τιμή 3,99

Περιγραφή Ρακόρ εισόδου MODULE (10679/10680) Ρακόρ εξόδου MODULE (10679/10680) 

Κωδικός 00012831 00012832
Τιμή 9,32 3,32

Περιγραφή Ρακόρ-συστολή πλαστική μάνικας
Κωδικός 00014074
Τιμή 0,88
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Κωδικός Τρύπες Διάμετρος 
καμπάνας Πάσο Τιμή

00009880 8 130mm Αρσ.17,5mm 0,94

Κωδικός Τρύπες Διάμετρος 
καμπάνας Πάσο Τιμή

000 68609 5 130mm Αρσ.17,5mm 0,94

Κωδικός Τρύπες Διάμετρος 
καμπάνας Πάσο Τιμή

000 68509 5 100mm Θηλ.12,5mm 0,94

Κωδικός Τρύπες Διάμετρος 
καμπάνας Πάσο Τιμή

00009 468 1 85mm Θηλ.12,5mm 0,94

Κωδικός Τρύπες Διάμετρος 
καμπάνας Πάσο Τιμή

00013080 2 1x 40mm Θηλ.12,5mm 0,94

Κωδικός Διαστάσεις 
καμπάνας Μx xΠ Υ Πάσο Τιμή

00010686 350x110x180mm Αρσ.17,5m 3,99

Κωδικός Διαστάσεις 
καμπάνας Μx xΠ Υ Πάσο Τιμή

00010687 22 x80x100mm0 Αρσ.17,5m 3,32
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Το αυτόματο σύστημα ποτίσματος αναλαμβάνει 
να κρατάει το φυτό σας στην κατάλληλη υγρασία, 
ανάλογα με πόσο στεγνό είναι το χώμα και εφ'οσον 
υπάρχει νερό στο δοχείο ποτίσματος. 

Δεν χρησιμοποιεί χρονοδιακόπτες και ηλεκτρικό 
ρεύμα, ούτε πολίπλοκες συνδεσμολογίες. 

Μπορείτε να εφαρμόσετε σε κάθε μπουκάλι μέχρι 
και 4 κώνους ποτίσματος ενώ εάν έχετε κάποιο 
άλλο δοχείο δεν υπάρχει περιορισμός. 

mlΗ διανομή νερού είναι 50-250  ημερησίως 
ανάλογα με υγρασία που απαιτεί κάθε φυτό/χώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σετ τεμαχίων σε 2 Blister
00010682

3 0, 2
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             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚ.  16ltr

SET ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

SET ΑΝΤΑΛΛΑΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

00006394

00006399

00006622

       ΤΙΜΗ      €

               114,00  
                   35,86

                 1  1,33

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚ. 12  ltr

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚ. 18  ltr

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚ. 22  ltr

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

                        ΤΙΜΗ€

                           35,20

                           36,00

                           48,95

                           11,77

ΚΩΔΙΚΟΣ

00006391

00006392

00006393

00006398

123

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

                  ΤΙΜΗ€

                       7,30

                        9,57

ΚΩΔΙΚΟΣ

00006624

00006625

              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PUNTO

ΛΙΚΗ MANIKA META MAGIC



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  12ltr

ΚΩΔΙΚΟΣ

00009149

                  ΤΙΜΗ€

                   133,00

                     

                     

Λειτουργεί με 8 μπαταρίες τύπου ΑΑ αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες. 
Εάν είναι καλά φορτισμένες οι μπαταρίες ο ψεκαστήρας μπορεί 
να δουλέψει για 100 .ltr
Στη βασική συσκευασία δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες και φορτΙστής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚ. 5 ltr

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚ. 10  ltr

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑS

ΚΩΔΙΚΟΣ

00006389

00006390

00006397

00006396

                     ΤΙΜΗ€

                         25,08

                         32,12

                         13,75

                           6,05

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  12ltr

00009412                           € 64,90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

                   
ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ ΙΤΑΛΙΑΣ                 8ltr             00009036 6,70
ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ ΙΤΑΛΙΑΣ           12ltr   0000                  9037 8,45

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

                   ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 3,5ltr
ltrΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 1,5

00009414             11,40

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

                   ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5ltr 00017657              8,60

Πιστοποιημένη δεξαμενή καυσίμου για Σιδηρόδρομος (ADR-RID), θάλασσα (IMDG), Αεροπορία (IATA).
Ο διανομέας έχει δύο εξόδους που επιτρέπουν στο υγρό να εξαντλείται συνεχώς χωρίς καμία υπερχείλιση.
Το πώμα έχει ειδικές τσιμούχες κατάλληλες για επαφή με τους διάφορους τύπους καυσίμων. 
Χαρακτηριστικά :
1. Αντισταλαγματική κατασκευή, 2. Πώμα με ασφάλεια, 3. Κλίμακα πλήρωσης.
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ΩΜΟΥ 7ltr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ€

                   
ΧΕΙΡΟΣ 2ltr 00017648           15,00

00017649           42,50



 

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GreenMedio
143x143x195 Y

ΔΙΚΤΥΩΤΟPE 
3
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
000 85310

75,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ

€ΤΙΜΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ 

000 1671 8
38,50

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
GreenGrande
175x250x210 Y

ΔΙΚΤΥΩΤΟPE 
3
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
000 8510 2

130,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ 

000 11 677
44,00

Α          B          C          D          G           HΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

      ΤΥΠΟΣ A/B/C/G/H
0,6           0,56 5

D
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ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

TunnelGrande
300x200x190 Y
PVC 0,20mm
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
25mm
000 810 50

90,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ TunnelGran

000 1671 6

49,50

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Tunnel Super
210x350x210 Y

ΔΙΚΤΥΩΤΟPE 
ΑΝΕΥ
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
000 16741

115,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ TunnelSup

000 1671 9

5 ,005

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm
ΚΑΛΥΜΜΑ
ΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GreenGrande Nude
200x250x211 Y

 PE ΔΙΚΤΥΩΤΟ
ΑΝΕΥ

ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
000 1671 5

 85,00
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ΤΥΠΟΣ
 cmΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PopUp
 1Διαμ.70  Ύψος 10

PVC
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

000 84910

14,00

ΤΥΠΟΣ
 cmΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HouseMedio
182x92x92 Y

PVC
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

000 810 51

26,00

ΤΥΠΟΣ
 cmΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TunnelPico

300x45x30 Y
PE

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΥΡΜΑ
000 8 410 5

13,00
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΠΛΕΓΜΑ
ΒΑΡΟΣ Μ/Κ
ΥΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

460 460 610x x  Y
40x60mm

4,3kgr/3,7kgr
Σύρμα με επικάλυψη 

polyester
000 16721

13,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm
ΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Stand4
89x28x11 Y

4
ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 

000 8 510 5

15,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Ποδιά Συλλογής
Μήκος 110 / Πλάτος 33

000 8 610 5

5,00
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ΤΥΠΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

AMB

χρονος43cc 2

1,7hp

2800/3200

850ml

6 5, kgr
00010094

11 ,000

AMB

52cc 2χρονος

2,2hp

2800/3200

850ml

7,0kgr
00010709

11 ,005

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AMB

600mm

23cc

1hp

2800/3200

600ml
00010093

1 0,001

Νέος σχεδιασμός
 Ρυθμιζόμενη βάση αλουμινίου 

στις χειρολαβές
 Χειρολαβές με χειριστήρια 

υψηλής ποιότητας
 Κώνος αλουμινίου πρόσδεσης 

μηχανής-μπάρας βαρ  τύπουέος
 Μηχανή πλήρ ς καλυμμένη με ω

πλαστικά για περισσότερη 
προστασία

 Κουκουνάρα αυτόματη για 
εύκολη προσαρμογή μ σινέζαςε
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Τεχνολογία e start- .
Απαιτείται μόνο το 1/3 της δύναμης για εκκίνηση
του κινητήρα σε σχέση με τα υπόλοιπα θαμνοκοπτικά.

ΤΥΠΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AMB

χρονος36cc 4

1,4hp

2800/3200

850ml

6 5, kgr
000 71009

170,00

ΤΥΠΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΒΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AMB

36cc 4χρονος

1,4hp

2800/3200

0ml85

, kgr6 5
00010096

160,00

4ΧΡΟΝΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

4ΧΡΟΝΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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ΤΥΠΟΣ Απλή

ΕΞΟΔΟΙ 2

ΥΛΙΚΟ Πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χτυπάς κάτω και εξάγει 

ΚΩΔΙΚΟΣ 00010362

ΤΙΜΗ 7,00  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ Αυτόματη εισαγωγή

ΕΞΟΔΟΙ 2

ΥΛΙΚΟ Πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χτυπάς κάτω και εξάγει μεσινέζα

ΚΩΔΙΚΟΣ 00011127

ΤΙΜΗ 10,45

ΤΥΠΟΣ Αυτόματη εισαγωγή

ΕΞΟΔΟΙ 4

ΥΛΙΚΟ Αλουμίνιο-Πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ 00011128

ΤΙΜΗ 16,50

ΤΥΠΟΣ Αυτόματη εισαγωγή

ΕΞΟΔΟΙ 4

ΥΛΙΚΟ Αλουμίνιο-Πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ 00012898

ΤΙΜΗ 8 8, 0

ΤΥΠΟΣ Δίσκος κοπής

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 255mm

ΠΑΧΟΣ 1,5mm

ΤΡΥΠΑ 25mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 00010364

ΤΙΜΗ 6,05
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00006 495

ΚΩΔΙΚΟΣ
00006949

00006950

95100006

95200006

69530000

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
2,0
2,4
3,0
3,3
3,5

4,0

ΧΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΓΚΡΙ

ΜΑΥΡΟ

ΜΗΚΟΣ ( mt)
15
15
15
15
15

15

ΤΙΜΗ €
2,20
2,50
3,20

703,
3,85

7,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
1,6
2,0
2,4
3,0
3,3

ΧΡΩΜΑ
ΡΟΖ

ΤΙΡΚΟΥΑΖ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΜΗΚΟΣ (mt)
25
20
15
10
8

ΤΙΜΗ €
2,42
2,92
3,10
3,10
3,15

00006955

95600006

00006957

95800006

00006959

   
ΚΩΔΙΚΟΣ
00006960

96100006

96300006

96400006

69650000

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
1,6
2,0
3,0
3,3
3,5

4,0

ΧΡΩΜΑ
ΡΟΖ

ΤΙΡΚΟΥΑΖ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΓΚΡΙ

ΜΑΥΡΟ

ΜΗΚΟΣ (mt)
(1/2LB) 85
(1LB) 117
(1LB) 54
(1LB) 46
(1LB) 40

28(1LB) 

ΤΙΜΗ €
7,42

10,89
9010,
9010,

10,90

13,60
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Mισινέζα στρόγγυλη σε συσκευασία  ΙταλίαςMAXI-LINE LOOSE COIL

00006966

Mισινέζα στρόγγυλη σε συσκευασία  ΙταλίαςMAXI-LINE PROFESSIONAL ROTOBOX  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 
2,4
3,0
2,4
3,0

ΧΡΩΜΑ
ΓΑΛΑΖΙΟ
ΓΑΛΑΖΙΟ
ΓΑΛΑΖΙΟ
ΓΑΛΑΖΙΟ

ΜΗΚΟΣ (mt)
15
15
15

51

ΤΙΜΗ €
2,05
2,60
2,10
3,00

00017877

17876000

00017878

00017879
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ΚΩΔΙΚΟΣ
00017880

00017881

00017882

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
2,4
3,0
3,5

ΧΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΗΚΟΣ (mt)
(1/2LB) 30
(1/2LB) 19
(1/2LB) 14

ΤΙΜΗ €
7,62
7,62
7,62

  

ΚΩΔΙΚΟΣ
00017883

00017884

00017885

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
2,4
3,0
4,0

ΧΡΩΜΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΜΗΚΟΣ ( mt)
15
15
15

ΤΙΜΗ €
2,36
3,20
5,65

ΚΩΔΙΚΟΣ 00010394 00014747

ΤΙΜΗ 6,00 6,00

ΚΩΔΙΚΟΣ 00011131

ΤΙΜΗ 1,00



ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

12 22ΑV / h
00010098

6 ,006

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΜΟ 302 

ΚΕΦΑΛΗ Ραβδιά απο ανθρακονήματα 7 + 7

ΙΣΧΥΣ 370watts  24volts

ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,7-2,7 με τηλεσκοπική μπάραmt 

ΣΤΡΟΦΕΣ 1100rpm

ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ 3kgr

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Περιλαμβάνει ρυθμιστή στροφών
για καλύτερη λειτουργία
σε όλους τους τύπους ελιών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝΤΑ
Ι ΣΤΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

Ελαιοραβδιστικό, σετ εργαλείων,
8 ραβδάκια επιπλέον, σε 24inverter 12 v

ΚΩΔΙΚΟΣ 00012876

ΤΙΜΗ 4 04 ,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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* Οι Μπαταρίες/Φορτιστές δεν καλύπτονται από εγγύηση



ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΤΥΠΟΣ ΑΜΟ 30  3

ΚΕΦΑΛΗ Ραβδιά απο ανθρακονήματα + 4 4

ΙΣΧΥΣ 370watts  24volts

ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,7-2,7 με τηλεσκοπική μπάραmt 

ΣΤΡΟΦΕΣ 1100rpm

ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ 3 kgr,10

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Περιλαμβάνει ρυθμιστή στροφών
για καλύτερη λειτουργία
σε όλους τους τύπους ελιών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝΤΑ
Ι ΣΤΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

Ελαιοραβδιστικό, σετ εργαλείων,
8 ραβδάκια επιπλέον, σε 24inverter 12 v

ΚΩΔΙΚΟΣ 00012877

ΤΙΜΗ 440,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

12 22ΑV / h
00010098

6 ,006

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Οι Μπαταρίες/Φορτιστές δεν καλύπτονται από εγγύηση



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΚΙΝΗΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
ΚΕΦΑΛΗ: 4+4 ΡΑΒΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ: 12v
ΒΑΡΟΣ: ΚΕΦΑΛΗ 850 ,  ΜΠΑΡΑ 1500gr + gr
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2,5 amp/h
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ 1,5 -2,5mt mt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1400 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ/min
ΜΗΚΟΣ: ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 20mt
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: SBARAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ: ADRIAN
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00014029
ΤΙΜΗ€                              450,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο  Ελαιοραβδιστικό,
11 ραβδιά,  Ο
τηλεσκοπική μπάρα,  Ο
καλώδιο σύνδεσης,  Ο
βιβλίο οδηγιών  Ο
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ΤΥΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΑΡΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AMO33
8mt1,9-2,

ΑΝΟΙΓΜΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ (CLAP)
3 kgr,4

100/110κιλά/ώρα
watts/ 12Volt140

8Α
000 51009

265,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

12 22ΑV / h
00010098

6 ,006

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Οι Μπαταρίες/Φορτιστές δεν καλύπτονται από εγγύηση



ΤΥΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΡΑΒΔΟΙ
ΒΑΡΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AMO31
4m2,

ΠΑΛΜΙΚΟΣ
6 1 βασικό 28 (Αξεσουάρ)

3 kgr,13
100/110κιλά/ώρα

watts/ 12Volt200
8Α

000 11009

2 02 ,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η εξελιγμένη κεφαλή του φέρει 2 σφαίρες με συνολικά 16 ή 28 (αξεσουάρ) ελαστικές ράβδους.  
Η κάθε σφαίρα λειτουργεί με συνδυαστική κίνηση δόνησης/περιστροφής με ανεξάρτητη κίνηση 
και κάλυψη 360° επιτρέποντας στην βέργα να εισχωρεί και στα πιο βαθιά σημεία του δέντρου.
Οι σφαίρες κινούνται με ταχύτητα 1800 στροφών ανά λεπτό και ρίχνουν τον καρπό στα δίχτυα 
ελαιοσυλλογής. Οι ράβδοι επιτρέπουν στα κλαδιά να δονούνται χωρίς να μπλέκουν 
προσφέροντας έτσι υψηλή απόδοση συλλογής και μέγιστη καρποφορία κάθε χρονιά αφού δεν 
πληγώνει το ελαιόδεντρο.
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

12 22ΑV / h
00010098

6 ,006

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Οι Μπαταρίες/Φορτιστές δεν καλύπτονται από εγγύηση



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ο  Κομπρεσέρ αέρος 37ltr
    με μηχανή Honda Gx200,

 2 ελαιοραβδιστικά, Ο
 2 μπάρες αέρος σταθερές 1,5mt, Ο
 2x20mt σωλήνας αέρος με ρακόρ, Ο
 1ltr λάδι λίπανσης αέρος Ο

ΚΙΝΗΣΗ: ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA 
Gx200

ΙΣΧΥΣ: 6,5hp
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 580 /ltr min
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 37ltr

ΔΙΑΝΟΜΗ:
2 ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
Ή 2-3 ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΕΡΟΣ
Ή 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΕΡΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ: 2
ΠΙΕΣΗ: 12bar
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: SBARAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ: KRISONE 580 KIT X2
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00014031
ΤΙΜΗ€ 1. 095 ,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ο  Κομπρεσέρ αέρος 37ltr
    με μηχανή Honda Gx200,

 3 ελαιοραβδιστικά, Ο
 3 μπάρες αέρος σταθερές 2mt, Ο
 3x20mt σωλήνας αέρος με ρακόρ, Ο
 1ltr λάδι λίπανσης αέρος Ο

ΚΙΝΗΣΗ: ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA 
Gx200

ΙΣΧΥΣ: 6,5hp

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 680 /ltr min

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 24+24ltr

ΔΙΑΝΟΜΗ:
3 ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
Ή 3 ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΕΡΟΣ
Ή 1 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΕΡΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ: 3
ΠΙΕΣΗ: 12bar
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: SBARAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ: KRISONE 680 KIT X3
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00014032
ΤΙΜΗ€ 2.900,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ 7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΡΑΒΔΙΑ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
5 bar
ΚΕΦΑΛΗ 675gr
180 ltr/min
SBARAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
1900 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ/ΛΕΠΤΟ
VOLARE
00014030
                                      200,00

ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ 7 ΔΙΠΛΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΒΔΙΑ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
5 bar
ΚΕΦΑΛΗ 900gr
180 ltr/min
SBARAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
1 00 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ/ΛΕΠΤΟ6
VOLARE S
00006160
                                          62 0,00
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ΚΙΝΗΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 8-10bar

ΒΑΡΟΣ: 1 grk
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 400ltr/min
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: SBARAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 8"
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00005963
ΤΙΜΗ€ 285,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΚΙΝΗΣΗ: Βενζινοκινητήρας δίχρονος 
25.4  /0.9kwcc Κίνας

ΒΑΡΟΣ: 3,4kgr
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 25cm
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: SBARAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 00014689
ΤΙΜΗ€ 187,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RAMBO 2

Πολύ ελαφρύ
Μικρό αλλά ισχυρό μοτέρ

 δονήσειςΧωρίς
Προσαρμόζεται εύκολα
Εύκολο στη χρήση
Καρμπυρατέρ WALBRO
κατασκευασμένο στην Ιαπωνία

 για σωστόΜελέτη σχεδιασμού
κλάδεμα
Ρύθμιση λαδιού μέσω μοχλού
Μπάρα και αλυσίδα OREGON
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΚΥΒΙΚΑ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΡΑΒΔΟΥ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

AMCSt
32,7cc
1,5hp
650ml

10'' 
1,9mt
5,4kgr

00009696

120,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΛΑΜΑ
10''

000 11471

1 01, 0

ΑΛΥΣΙΔΑ
3/8''

000 11461

1 01, 0
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Πρακτικός συνδετήρας
για να κρατάει σταθερό
το δετικό στη ζώνη.

ένδειξη για 4 ρυθίσεις
δεσίματος με κουμπιά
και ένδειξη λειτουργίας
ON/OFF

ΣΥΡΜΑ
ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΦΥΤΩΝ
Χάρτινο ρολό
βιοδιασπώμενο
Κωδ.:00015745
Τιμή: 2,35€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΙΣΧΥΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Nativa TY
3-4 ώρες/μπαταρία

16,8V 50w
Φ25max mm

 δεσίματα/λεπτό60
ΙταλίαςAusonia 

1-1,5 ώρες/μπαταρία
λιθίου)Li-ion (

με την μπαταρία1065gr 
Επαγγελματική

00015744

5 0,001

NATIVA TY

Η ΒΑΛΙΤΣΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ο  Δετική μηχανή

 ρολά δεσίματος 2 Ο
 2 Μπαταρίες  2AhΟ
 Φορτιστή Ο

Ο Πρακτικός δίσκος τροφοδοσίας με καπάκι

 
  κλιπ για την αντικατάσταση των ρολών δεσίματος.

Ο Γρήγορη & εύκολη απόσπαση μπαταρίας.
Ο Σκανδάλη με ελατήριο για γρήγορη αποδέσμευση.
Εργονομία και ευκολία στη χρήση. Πολύ ελαφρύ.Ο 

Οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξΟ 
   και σε ψαλίδι και σε μηχανή δεσίματος.

Το  δετικό μπαταρίας NATIVA TY,
είναι σχεδιασμένο για χρήση σε αμπελώνες,
& για επαγγελματική κηπουρική.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΨΑΛΙΔΙΟΥ/ΔΕΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
Li-ion 16,8V 
Κωδ. 593:00015
Τιμή: 71,50€

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΨΑΛΙΔΙΟΥ/ΔΕΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
Κωδ. 746:00015
Τιμή 44: ,00€

2
ΧΡΟΝΙΑ
Ε Γ Γ ΥΗ ΣΗ
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ΤΥΠΟΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΡΟΛΛΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AGT3
cm5
mt61

500gr
11036000
39,60

Δακτυλίδι V
000 48110

1,08

Δακτυλίδι T
000 49110

1,08

ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΔΕΙΤΕ VIDEO
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ

AGT2
cm5
mt30
0gr35

1000 2191
39,60

 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ συσκ.10 000τεμ.
000 42110

2,64

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΤΑΙΝΙΑ PVC 61m
000 71103

0,89

ΤΑΙΝΙΑ PVC 30m
00012198

0,47

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ
000 43110

1,50
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ΚΩΔΙΚΟΣ
00006047

00006169

00006170

00006047

00006741

00006743

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Α
Β

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
300mm
300mm

ΤΙΜΗ€
20,30
12,94
15,81
20,30
15,12

5,18

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ 
ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ 
ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ 
ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΙΟΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
00006045

00006167

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Α
Β

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
210mm
180mm

ΤΙΜΗ€
16,56
11,38

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
00006049

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Α

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
330mm

ΤΙΜΗ€
23,46

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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EDUARD  25

 2 Μπαταρίες 2Ah, Φορτιστής, λάδι, πινέλοΠεριλαμβάνονται στη συσκευασία:
 2 χρόνια εγγύηση, Λεπίδες κοπής απο Ελβετικό ατσάλι C75Πληροφορίες:

+Σε οθόνη LCD αριθμός κοψιμάτων, διάρκεια μπαταρίας.)Ενδειξεις Φόρτισης μπαταρίας: (*
 335x120x185mm  max Φ25mm / max Φ32mmΔιαστασεις Πακέτου Κοπή:  / :
 Ιταλίας ΕπαγγελματικήΠροέλευση Χρήση  : :Sbaraglia  / 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EDUARD 

ΤΥΠΟΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΙΣΧΥΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

EDUARD 25
3-4 ώρες/μπαταρία

16,8V 500w
Φ25max mm

 κοψίματα/λεπτό135
ΙταλίαςSbaraglia 

1-1,5 ώρες/μπαταρία
λιθίου)Li-ion (

900 με την μπαταρίαgr 
Επαγγελματική

00015998

310,00

EDUARD 32
3-4 ώρες/μπαταρία

16,8V 260w ( )brushless motor

Φmax 32mm
 κοψίματα/λεπτό135

ΙταλίαςSbaraglia 
1-1,5 ώρες/μπαταρία

λιθίου)Li-ion (
900 με την μπαταρίαgr 

Επαγγελματική
00015999*

505,00

EDUARD SMART 25
3-4 ώρες/μπαταρία

16,8V 260w
Φ 25max 15- mm

 κοψίματα/λεπτό135
ΙταλίαςSbaraglia 

1-1,5 ώρες/μπαταρία
λιθίου)Li-ion (

00 με την μπαταρία9 gr 
Επαγγελματική

00016996

230,00

EDUARD 
SMART 25

EDUARD32
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Ενδείξεις λειτουργίας
 και φόρτισηςON/OFF

μπαταρίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΙΣΧΥΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

Nativa Small
3-4 ώρες/μπαταρία

16,8V 500w
Φ25max mm

 κοψίματα/λεπτό135
ΙταλίαςAusonia 

1-1,5 ώρες/μπαταρία
λιθίου)Li-ion (

900 με την μπαταρίαgr 
Επαγγελματική

00015592

370,00

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ο  2 Μπαταρίες 2Ah

 Φορτιστή Ο
 Λάδι Ο
 Πινέλο Ο

ΧΡΟΝΙΑ
Ε Γ Γ ΥΗ ΣΗ

2
Ο Μπαταρία πρακτική, ταχείας αποδέσμευσης.
   Χωρίς καλώδιο σύνδεσης
Ενδείξεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπαταρίας Ο

LED   με ενδεικτική λυχνία .
Σκανδάλη για ταχύτητα κοπής με άμεση ενεργοποίηση  Ο

   και απάντηση για υψηλή απόδοση. 
Εργονομία και αποτελεσματικότητα. Εύκολο στη χρήση, Ο

   επιτρέπει καλύτερο αποτέλεσμα από το χειροκίνητο κλάδεμα. 
Λεπίδες υψηλής ποιότητας με 2 προσαρμογές κοπής Ο

   για μέγιστο άνοιγμα. 
Οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ Ο

   και σε ψαλίδι και σε μηχανή δεσίματος.

Το ηλεκτρικό ψαλίδι NATIVA Small,
είναι σχεδιασμένο για χρήση σε αμπελώνες,
για επαγγελματική κηπουρική
και για κοπή κλαδιών οπωροφόρων δέντρων.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΨΑΛΙΔΙΟΥ/ΔΕΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
Li-ion 16,8V 
Κωδ. 593:00015
Τιμή: 71,50€

NATIVA SMALL

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΨΑΛΙΔΙΟΥ/ΔΕΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
Κωδ. 746:00015
Τιμή 44,00: €

Λάμες Ιταλικής παραγωγής,
με επικάλλυψη Teflon,
σχεδιασμένες για ακριβή
και καθαρή κοπή.
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ΧΡΟΝΙΑ
Ε Γ Γ ΥΗ ΣΗ

2

 Μπαταρία 2,5Ah, φορτιστής,Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
καλώδιο σύνδεσης, λάδι, κλειδί, θήκη θώρακα & ζώνης

 2 χρόνια εγγύηση, λάμες κοπής Ιταλίας AusoniaΠληροφορίες:
Φόρτισης μπαταρίας, Αριθμός κοπώνΕνδειξεις: 

 500x350x150mm  Φ25mm / Φ40mmΔιαστασεις Πακέτου Κοπή:  / :
 Ιταλίας ΕπαγγελματικήΠροέλευση Χρήση  : :Ausonia  / 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΙΣΧΥΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΒΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ€

ATHENA
 ώρες/μπαταρία7-9
43,2V 240w

Φ25 Φmm / 40mm
Φ25>86/Φ40>97 κοπές /λεπτό

ΙταλίαςAusonia 
- ,5 ώρες/μπαταρία2 2

λιθίου)Li-ion (
850gr το ψαλίδι / 1015gr η μπαταρία

Επαγγελματική
00016182

                     082 ,00

Περιλαμβάνεται:
ΘΗΚΗ ΘΩΡΑΚΑ 
& ΖΩΝΗΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
00012195

00012201

ΧΡΗΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΥΡ-

ΓΙΚΟ

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ

02 mm

ΤΙΜΗ€

6,48

0, 06

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

00012194

00012206

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ
2 mm0

ΤΙΜΗ€
, 014 4

2, 04

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

00012199

00012201

ΧΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ/
ΚΛΑΔΙΑ

 

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ
25mm

ΤΙΜΗ€
, 03 6

0, 06

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
00012200

00012201

ΧΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ/
ΚΛΑΔΙΑ 

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ
30mm

ΤΙΜΗ€
,4 80

0, 06

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
00012196

00012201

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ

25mm

ΤΙΜΗ€

6,48

0, 06

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

*ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

*ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

*ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ 

*ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 

ΧΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ/
ΚΛΑΔΙΑ

ΧΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ/ΚΛΑΔΙΑ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
97980000

ΧΡΗΣΗ
ΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΛΑΙΟΔ.

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ
25mm

ΤΙΜΗ€
25,50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ΚΩΔΙΚΟΣ
00012192

00012193

ΤΙΜΗ€
16,80

1, 04

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
00007169

ΧΡΗΣΗ
ΑΜΠΕΛΙΑ

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ
2 mm1

ΤΙΜΗ€
8,60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ 

*ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
00006043

ΧΡΗΣΗ
ΑΜΠΕΛΙΑ

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ
19mm

ΤΙΜΗ€
7,65

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  

*ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΑΙΝΙΑ
ΜΠΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ

00012193

00012192

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
00006048

ΧΡΗΣΗ
ΑΜΠΕΛΙΑ

ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ
23mm

ΤΙΜΗ€
16,68

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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